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1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

1.1. Ugel a zd6évodnenie projektu

Ugelom projektu pre stavebné povolenie je zabezpeenie krytia tepelnych strat pre
rekonstruovany objekt — Zmena Ucelu stavby, spojena so stavebnymi Upravami, vytvorenie priestorov
pre dobrovolny hasidsky zbor, investora ~ Mesto Rozfiava. Objekt bude sliZit pre (¢ely hasi¢ského
zboru. Zdrojom tepla pre pokrytie tepelnych strat bude jestvujiica plynova kotoliia, ktoré sa nachadza
v susednom objekte. V kotolni st instalovana tri plynové kotle (2x350 a 1x500kW), z toho jeden kotol
350kW je osadeny ako rezerva. Jestvujiica kotolfta v sucasnosti zasobuje viacero objektov, regulaciu
zabezpetuje nadradend regulacie Siemens. Pre jednotlivé objekty si na rozdefovadi (zberaci)
realizované derpadiové skupiny so zmiesavatom a obehovym ¢erpadlom. Realizaciou rozvodov tepla
pre rekonstruovany objekt sa zabezpedi hospodarna prevadzka pre krytie tepelnych strat objektu.

1.2. Vychodiskové Odaje a podklady

Podkladom pre spracovanie projektu bola vykresova dokumentacia stavebnej Casti objektu
a poziadavky investora.

2. TECHNOLOGICKA CAST

2.1. Energetické tdaje

Vykurovacie médium - teplé voda 70/55°C
Vykurovaci systém — nizkotlaky , teplovodny s nitenym obehom, uzavrety .

2,2, Tepelna bilancia

Teplo-technické vypotty boli realizované podra STN EN 12831 pre teplotnu oblast -15°C (Rozhava).
s tymito teplo-technickymi charakteristikami stavby:

Obvodova stena (Ytong Porfix 375+10cm Tl U=0,13 Wim?K

Strecha (T1 32em) : U=0,13 Wim?K

Podlaha nad prizemim (Tt 15cm): U=0,27 Wim’K

Vyplne otvorov (izol.dvojsklo): Ucelk.=1,5

Tepelna strata objekiu je 6,1kW, tepeiny prikon (f=6) je 7,3kW.

2.3 Funkény opis

a) Zdroj tepla
Ako zdroj tepla zostava poévodna piynova kotolita (v susednom objekie) v zostave 3ks
plynovych kotlov s celkovym vykonom 1.200kW. Kotol bude kryt' tepelné straty objektu.
b ) Expanzny systém

Expanziu systému UK zabezpeluje zostava pdvodna, objem vykurovacej vody sa prakticky

nemeni.
¢ ) Vykurovacl systém

Pred naplnenim sustavy je potrebné systém dékladne preplachnut pitnou vodou z vodovodnej
siete. Vykurovacia (dopliiovacia) voda musf splitat parametre podla odporti¢ani vyrobcu kotla a STN
07 7401-3, pripadne VDI 2035. Systém sa napini pitnou vodou.

Z kotlov je rozvod privedeny do rozdelovaca (zberata) UK, na ktorom su osadené Cerpadlové
skupiny so zmieSavadom. Rozvod rekonstruovaného objektu bude napojeny na jestvujlci rozvod
Jradnice" v jestvujicej kotolni. Od bodu napojenia bude potrubi UK privedeny tepelny vykon do
rekonstruovaného objektu. V objekte hasi¢ského zboru bude tepelny vykon vedeny pod stropom
k vykurovacim telesam prizemia a k stupacke na 1.NP. Na 1.NP bude osadeny rozdefova¢ a tepelny
vykon bude vedeny v podlahe k vykurovacim telesam.

Rozvod UK bude na najvy$som mieste odvzdugneny, na najnizSom s vypustacou armattrou.

Na vykurovacich telesach budi osadené termostatické hlavice.

Po realizacii rozvodov bude potrebné zabezpeéit’ hydraulicke vyvazenie sustavy.

d ) Priprava teplej vody
Priprava OPV nie je riedenim tohto projektu.

Technicka sprava — Ustredné vykurovanie 1




2.4 Dispozitné rieSenie
Rozvody UK pre rekonstruovany objekt vid.vykresova dokumentécia.
2.5 Tepelné izolacie

Tepelné izolacie bud( prevedené tak, aby teplota na povrchu izolacie nepresiahla normou
stanovenych 50° C. Tepelnu izolaciu potrubia budi tvorit' trubice z PE. lzolované budi rozvody
v podiahe od rozdelovacov k vykurovacim telesam.

2.6 Skugky

Skusanie sa bude prevadzat formou kompiexnej skusky. Skusky sa uskutocnia po Gplnom
zmontovan! zariadenia. Potrubné &asti a systémy sU zatial bez tepeinej izolacie. Skisky sa vykonajd
za pritomnosti zoedpovednych pracovnikov montéze, odberatela a revizneho technika. Skiska bude
vykonana v zmysle STN EN 13480. Bude realizovana tlakova skiska (tesnosti) a vykurovacia skiska.

2.7 Udrzba
- Udrzba zariadenl sa bude vykonavat podia technickej dokum.vyrobeu jednotliivych zariadeni.
2.8 Bezpeé&nost a ochrana zdravia pri praci

Pri vdetkych &innostiach st pracovnici povinni dodrZiavat' predpisy platnej legislativy v oblasti
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci , interné bezpeCnostné predpisy, ustanovenia zakona
124/2006 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov a vyhl.¢.508/2008 z.z.

Zamestnanci musia mat pridelené OOPP v zmysle NV ¢ 3952006 Z. z na zaklade
vypracovane] analyzy rizik pre pracu. Pracovna &innost v8etkych pracovnikov musi byl presne
vymedzena a pracovnici musia mat pre svoju ginnost' potrebnu kvalifikaciu.

Pri &innostiach so zvydenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru je potrebne zabezpedit
opatrenia v zmysle vyhlasky &. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevenci.

Mozné zdroje ohrozenia BOZP: - prace vo vyke a vo vykopoch

- tlakové skusky
- unik plynov
- manipulacia s bremenami

Obsluhu zariadeni je potrebné zabezpedit v zmysle § 17 vyhl. & 508/2009 Z.z.

Dodrziavat ustanovenia prislugnych STN a nasledovnych Zakonov,V a NV

- 7Zakon &. 50/1976 Zb. O Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov

- Zakon &. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh

- Vyhlagka & 147/2013Z.z. Ministerstva prace, socialnych vecl a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach

- Vyhiaska &.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
bezpe&nosti technickych zariadeni

- Vyhiagka &. 59/1982 Zb. Ktorou sa uréuju zékladne poZiadavky na zaistenie bezpefnosti prace
a technickych zariadeni.

- Nariadenie viady & 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobnych pracovnych
prostriedkov

- Nariadenie viady 392/2006 Z.z. O minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko.

- Nariadenie viady 387/2006 Z.z. O poziadavkach na zaistenie bezpectnostneho a zdravotneho
oznacenia pri pract.

- Nariadenie viady 281/2006 Z.z. O minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri praci s bremenami.

- Zakon ¢.314/2001 Z.z. O ochrane pred poZiarmi

- Vyhlagka ¢. 121/2002 Z.z. O poziarnej prevencii.

Bezpecénosiné rizika
Podla zakona &. 124/2006 Z.z. §6 — neodstranitelné nebezpedenstva a ohrozenia hrozia iba teoreticky
amodzu byt sposobené iba destrukciou ochrannych opatreni — podkodenie hrubym nasilim resp. po
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prekonani inych prekaZok (mechanické odstranenie krytu, Gmyselne alebo netimyselné poskodenie

izolacie pomocou naradia a pod.).

Navrh ochrannych opatreni proti nebezpedenstvu a ohrozeniu nasledovny:

° Tlakové zariadenia sa smi pouZivat a prevadzkovat iba za prevadzkovych a pracovnych

podmienok, pre ktoré boli konstruovane a vyrobene.

s Podia &.56/2018 Z.z. — ,Z4akon o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku
na trhe....., musi byt posudzovany véetok pouZity material ako aj pristroje a zariadenia a zaroven
dolozené vyhlasenim o zhode. Opravnenie dovoluje uviest vyrobky na trh v sllade s technickymi
poziadavkami na ich bezpetn(i prevadzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku.

. Pre instalaciu sa must urdit osoba zodpovedna za montéZ a prevadzku podla €.508/2009 Z.z.

Uzivatel pred uvedenim do trvalej prevadzky je povinny zabezpetit' vyhotovenie prevadzkovéeho

predpisu s repektovanim vyhlasky €.124/2006 Z.z.

2.9 Starostlivost' o zivotné prosfredie

A) Udel a zdévodnenie projektu:

7 dévodu realizacie stavby Zmena Ugelu stavby, spojena so stavebnymi Gpravami, vytvorenie
priestorov pre dobrovolny hasi¢sky zbor, investora — Mesto Rozhava je spracovana projektova
dokumentacia pre pokrytie tepelnych strat uvedeného objektu.

B) Navrhované rieSenie zdroja tepla :

vzhladom na dostupnost technologickych prvkov na nasom trhu a vioZenych investicnych
prostriedkov vybrana technoldgia je najvyhodnejsia z hfadiska ochrany ovzdusia.

Zdrojom tepla zostava pdvodna plynova kotlofia v susednom objekte. Pre zabezpedéenie potrebného
vykonu navrhujem napojenie objektu rozvodom UK na pdvodnt vykurovaciu vetvu Jradnice" v objekte
pdvodnej kotolne.

C) Zaver
Po realizacii zdroja tepla sa zabezped! hospodarne krytie tepelnych strat pre uvedeny objekt bez
rudivych vplyvov na okolité Zivotné prostredie.

Vystavba si nevyZaduje osobitné opatrenia z hladiska vplyvu na Zivotné prostredie. Pocas
realizacie stavby vznikn(l z hladiska prepravy materialu a vyburania materialov faktory ovplyviujlce
#ivotné prostredie. Na zmiernenie tychto faktorov je potrebné aby dodavatel stavby dbal na zn iZenie
hlutnosti, prasnosti a zne€istenia komunikacii, Dalej je nevyhnutné opatrné manipulovanie
s pohonnymi hmotami a tekutymi mazadiami, aby nedoslo k znecisteniu spodnych vod.

Pri realizacii uvedenej stavby vzniknd odpady zaradené v zmysle vyhiasky MZP SR
&.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskor$ich predpisov do kategorie
ostatné odpady a do nasledovnych druhov:

: -D"ru'h'l__t_)_q'paﬁ_iu ——
Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a 17 01 01 ) 2
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

Zelezo a ocel 17 04 05 0,001t 1
Sklo 17 02 02 - 2
Kable iné ako uvedené v 17 04 10 17 04 11 - 2
zolaéné materialy iné ako uvedeneé v 17 06 3

01217 06 03 17 06 04 0,001 m 2
Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné 17 09 04 i 2
ako uvedené v17 09 01,17 0902 a 17 09 03

Vysvetlivky k stipcu Nakladanie s odpadom:
1 - zhodnotenie do zbernych surovin.
2 - zhodnotenie alebo zne$kodnenie prostrednictvom organizacii na to opravnenej

Pri nakladani s odpadmi je potrebné postupovat podla zakona &. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podfa vyhlasky MZP SR
¢.283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni z&kona o odpadoch v zneni neskoréich predpisov.
V pripade vzniku iného odpadu ako je vysdie uvedené, bude odpad zaradeny do kategorii a druhu
podia platného Katalogu odpadov a bude odovzdany na zhodnotenie alebo zneskodnenie organizaci
na fo opravnenej.
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4. SPOTREBA ENERGIE

Tepelny vykon pre pokrytie tepelnych strat: Q = 6,1kW,
Priemerna rocna spotreba tepla pre vykurovanie: E = 20GJ]/rok,
Priemerna spotreba paliva (zemny plyn): m=1.440m3/rok

Vypocet energetickej hospodarnosti budovy — projektové hodnotenie, vykurovanie:
Potreba energie na vykurovanie: Quu=20.000G]/rok=20.600MJ/rok

Merné potreba energie na vykurovanie v budove — dodana energia:
Ma1=Qyys/P=(20.000/199,2)/3,6=28kWh/m>

P — celkova podlahové (vykurovana) plocha budovy (vonkajsie rozmery), m?

Zatriedenie energetickej hospodarnosti budovy

Miesto spotreby: vykurovanie

Kategéria budovy: administrativne budovy

Trieda energetickej hospodarnosti: ,A1" (vyhlaska ¢.364/2012 Z.z. a ¢.324/2016)
Referenéna hodnota Rr (nova budova) je 28kWh/mz2.

\ Kosiciach: 07.2019 Ing. Petr Pancak
autorizovany stavebny inZinier

/ F A
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METODA VYPOCTU PROJEKTOVANEHO TEPELNEHO PRIKONU, STN EN 12831 (06 02 10).
Akcia: Zmena (éelu vyuZitia stavby-Hasitska zbrojnica RoZfiava

Vypracoval: Ing.P.Pancak

1. Vstupné udaje
1.1. Klimatické Odaje

Vonk.vypoctova teplota-Be(C): -15 (str.77)

Priem.ro¢na vonk.teplota-8m.e(C): 8,3

Vnuit. vypoctova teplota -8int1(C): 18 priemerna {str.80)

1.2. Stavebné udaje

Sirka objektu vonkajsia-&(m). 11,75 Plocha podiaZia-A(m2): 199,2 vykurovana
Dizka objektu vonkajsia-di(m): 12,05 Plocha objektu-Ak{m?2): 199,2 pocet podi, 2
Konstr.vyska podlazia-h({my): 3,75 Objem objektu-Vi(m3): 747.0

1.3. Udaje pre styk so zeminou

Hibka podlazia pod terénom-z(my): 0 Obvod podiahy-P(m): 47,6 B= 8,4 (str.21
Hibka spodnej vody-hsv(m): 2 Korekeny faktor-Gw(-): 1 (str.70
Korekény f.kolisania teploty-fg1(-): 1,45 Teplotny red.faitor-fg2(-}: 0,29 f= 0,43

1.4. Udaje pre priestory vykurované na rozliéné teploty

Teplota v susedne] miest.-Bsus pr(C): 15 (str.71)

Teplotny redukény faktor-fij: 0,09

1.5. Udaje pre vetranie

Min.intezita vymeny vonk.vzduchu-nmin(1/h}): 0,5 8,3 (priemerna) {str.71)
Intenzita vymeny vzd.pri rozdiele tlakov 50Pa-n50{1/h): 2 (str.72)
Suginitel ochrany budovy proti vetru - ei: 0,05

Vyskovy korek&ny faktor - €i: 1 {(str.73)
Faktor zakurenia - frh; 6 (str.74)
Koretny faktor pre vy8ku miestnosti - fh,k: 1  miestnost'<bm (str.40)

1.6. Teplotny koreény faktor pre miest.vykur.s vySsou teplotou

Teplotny redukény faktor-f del.i: 1

2. Vypocet projektovanej tepelnej straty
2.1.Projekt.tep.strata prechodom tepla

{str.75)

Ak ek/f Uk AUtb Ukc/Ueq Hti Ofi
Druh konstrukcie Popis konstrukcie m2 - WIm2. K Wim2.K Wim2K WIK W
vyplne otvorov 1 izol. dvojsklo 42,6 1,00 1,40 0,10 1,50 640 2111
obvodova stena 1 Ytong+Porfix 375 P+D+10¢c 87,2 1,00 0,13 0,00 0,13 11,3 374
vyplne otvorov 2 0,0 0,85 1,60 0,10 1,70 0,0 0
obvodova stena 2 0,0 0,85 0,22 0,00 0,22 0.0 0
podiaha 15¢m TI 199,2 0,43 0,27 0,00 0,18 153 504
Strecha 1 32cm Tl 199,2 1,00 0,13 0,00 013 259 855
Strecha 2 0,0 0,85 1,5 0,00 1,15 0,0 0
[Celkom 528,2 116,5_3844)
zapoéitanie vplyvu tepelnych mostov {0,02-0,1 Ak) 528,2 0,03 15,8 523
[Projektovana tepelna strata prechodom tepla ®ti (W) = 4367]
2.2.Projektovana tepelna strata vetranim
min.objemovy tok vzduchu Vmin (m3/h) = 157 Pv,i (W) = 1760
objem.tok vzduchu infiltraciou Vinfi (m3/h) = 105 Pv,i (W) = 1173
[ov,i (W) = 0,34 x Vi (max.¥min, Vinf) x (Pint,i - de) = 1760
2.3. Celkova projektovana tepelna strata
i (W) = (Dti + dv,i) x fh,i (f del.i}= 6127

3. Vypoéet projektovaného tepelného prikonu
tepelny priken na zakurenie

Orhi (W)=Aixfrh = 1195

Ohli (W)= Qi+ @rhi=




VYPOCET POTREBY ENERGIE, VYKUROVANIE
Akcia: Zmena uéelu vyuzitia stavby-Hasiéska zbrojnica Roziava
Vypracoval, Ing.P.Pancak
1. Vstupné udaje
vykurovaci systém teplovodny
distribuény system dvojriurkovy, uzavrety
druh tepelnej ochrany izolacia z PE
priemerna hrubka tepelnej izolacie 15 mm
teplotny spad 40/30st.C
teplot.regul.na vykurovacich telesach
teplotna regulacia v budove ano
typ zdroja plynovy koto!
energeticky nosi¢ zemny plyn
teplota okolitého prostredia 20st.C
2. Vypotet potreby tepla pre UK dennostupiiovou metédou (bez tepelnych ziskov)
Cel.tep.strata objektu(kVV) 6,1 ksi= 1 D= 3300
Primerna vnut.teplota ti= 18
Vypoé.vonka; teplota te= -15
Q=24x3,6x10*(-3)xksixQecxD/(ti-te)= 52,9 GJ/rok= 14704 kWh
3a. Vnutorny tepelny zisk
Priemerny tepelny vykon vnitorného zdroja tepla gi (W/m2)

rd=4, byt.dom=>5, verej.budova=6 qi= 4
Qi=gi x Ak= 797 W
Celkovy viit.tepelny zisk= 4054 kWh
3b. Pasivny solarny tepelny zisk

KkWh/im2) g(priep.) A tienf. Qs
sever 100 0,65 12,72 0,5 413
juh 320 0,65 5,40 0,5 562
vych,zapad 200 0,65 1,80 0,5 117
JV,JZ 260 0,65 0,00 0,5 0
SV, 8Z 130 0,65 0,00 0,5 0
Qs= 1092 kWh
3.c Celkové tepelné zisky
Qh=Qi+Qs= 5146 kWh
faktor vyuZita tep.ziskov 0,95
Tepelné zisky celkom 4889 kWh
4. Celkova potreba tepia na vykurovanie
Qh=Q-Qz 9815 kWh= 35 GJirok

5, Uginnost’ odovzdavacieho systému
Qs=((f1xf2xf3)/ni-1)xQh

f1(faktor salania) 1

f2(faktor prerud.prevadzky) 0,64 0,8x0,8=0,64
f3(faktor hydral.vyreg.) 1

ni(u¢innost odovz.sys.) 1

Qs= ~3534 kWh{rok

6. Tepelné straty potrubia {mimo priemernej ti)
L(dizka potrubia) om

g(hustota tep.toku iz.potr.) 20 Wim

t(potet prevadz.hodin) 5088 hod.

Qp=L xqgxt 0 kWh/rok

7. Energia obehového ¢erpadla (mimo objektu)
prikon cerpadiel(\WV) 0

¢as prev.podas roka(hod.) 2100

Q&=pxh= 0 kWh

8. Zisk tepelnej energie zo systému pripravy TUV
Qd= 658 kWh

9. Potreba energie na vykurovanie spolu
Q=Qh+Qs+Qp+Q&-Qz= | 5623 kWhirok 20,2 GJirok }
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VK-600- OCELOVE DOSKOVE VYKUR.TELESO SO SPODNYM PRIPOJENIM AUTOR NAVRHU Ing. Radoslav SZABADOS
..... - 2xPLAST-HLINIKOVA RURKA IZOLOVANA, V PODLAHE Z00PPROJEKTANT | Ing, Petr PANCAK
PROJEKTANT Ing. Petr PANCAK
INVESTOR Mesto RoZfiava, Safdrikova €29, 048 01 Ro¥fava
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