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A. SPRIEVODNA SPRAVA

STRUCNY POPIS STAVEBNEJ LOKALITY

Stavba je situovana v intravilane na p.C. 44/4 v blizkosti centra a pamiatkove] zony Mesta
Rozhava. Na predmetnej parcele sa nachédza viacero navzajom prepojenych objektov a spevnenych
ploch. Predmetna oblast je zastavana objektmi vy3Sej obCianskej vybavenosti. Umiestnenie
jestvujticeho objektu a navihovany zamer je v sllade s Gzemnym planom sidelného Gtvar, ktory v
danej lokalite navrhuje zmie$anti vystavbu. Stavebnymi dpravami a modernizaciou stavby investor

vytvori priestory pre dobrovolny hasi¢sky zbor mesta Rozitava.

ARCHITEKTONICKO-DIPOZICNE RIESENIE

Rieseny objekt je umiestneny centralne na pozemku vo vlastnictve investora, a je
orientovany juzne. Objekt svojou hmotou, vyskou aj objemovo zapada do okolitej zastavby a bol
postaveny v polovici minulého storotia. Materidlovo je riedeny ako murovana stavba z plnej palengj
tehly so Zelezobet. stropom, vyvySenou murovanou atikou a plochou strechou. Objekt je vyuzivany v
sitasnosti ako garaZe a prechod k ostatnym objektom,  ktoré sa nachadzaji na predmetnom
pozemku.

Objekt ma atikové murivo vo vyske 3500 mm nad Groviiou Zb. stropu , na ktory sa plynulo
napaja $ikma strecha prekryta plechovou krytinou, stre$ny priestor predstavuje svojim rozmerom
vhodn{l plochu pre realizaciu zamydfaného zameru. Objekt je napojeny na NN rozvodni siet,
nachadza sa pri fiom rozvod mestskej kanalizaéne] siete a v objekte sa nachadza aj vodovod.
Padorysne ma nepravidelny tvar Stvorca s rozmermi 11,8 x11x5 m. Vyska objektu je od podiahy
prizemia k atike 7550 mm.

Stavebnymi Upravami a Ciastoénou dostavbou rozsirenim uz jestvujliceho atikového muriva
vznikne plnohodnotné nadzemné podiazie, ktoré bude prekryté plochou strechou.

V prizemnej gasti sa vytvori Zelezobeténové jednoramenné schodisko, ktore spristupni
budce nadzemné podlaZie, kde sa v siéasnosti nachadza drevend plochéa strecha. V nadzemne
gasti sa stavebnymi (pravami vytvoria nasledovné priestory spolodenska miestnost, kuchynka, Satne,

socialnohygienické priestory a susiaren.
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Vnlitorné deliace priecky YTONG P4-500 125x250x599 mm a YTONG/ PORFIX P4-500 100x250x599
mm na lepiacu maltu. Nad oknami a dverami st navrhnuté nosné pdrobetonové nosné preklady
YTONG / PORFIX hr. 375 a vy$ky 250 mm , pre okna s rozmerom 1500x1500 mm sa zrealizuju zb.
preklady.

VODOROVNE KONSTRUKCIE
Stropy st riedené ako sadrokartonove v sanitamych miestnostiach so zvy$enou vihkostou ako

k(peffia, pracovita, technicka miestnost sa pouZije zelena impregnovana doska ulozena na zavesnom
rodte (skrutko-tesna paska ), vzduchovd medzera, paro-zabrana JUTAFOL N AL 140 spojend
izoladnym tmelom a paskou. Stropy budi zateplené tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr. 156 mm
Kladena 2 krat. Obvodovi veniec je rieSeny ako Zelezobetonovy zbetonu tr. C20/256 v. 250 mm
vystuZeny armokodom z vystuze @ 12, strm. & 8 v 20 cm rozostupoch, na rohoch presah hlavnej
vstuze min. 1000 mm , kiytie vystuZe betonom min 3 cm s kazdej strany. Obvodovy veniec bude

7 exteriéru celoplodné zatepleny tepeinou izolaciou EPS o hr. 150 mm.

PODLAHY

Podlahy s navrhované podfa Géelu miestnosti v stfade s technickou normou STN EN 744505
Podlahy spoloéné ustanovenia a siivisiace platné technické predpisy. V objvacej izbe, chodbe, izbach,
kuchyni sa navrhuje laminatova podiaha hr. 8 mm, urCené pre podiahové vykurovanie, v sanitrnych
migstnostiach, technickej miestnosti, kuchyni a zadveri sa navrhuje protiémykova keramicka dlazba hr.

8 mm do fiexi lepidia.

STRESNA KONSTRUKCIA
Zastredenie objektu bude rovnakého charakteru ako zastreSenie predoslé. Materialovo sa

navrhuje plocha drevena strecha s plechovou krytinou. ZastreSenie bude mat spad 8°, kde krokvy o
priereze 200/100 mm budu stuzené pinym debneni , na ktoré sa uloZi poistna hydroizolcia, kontralaty,
latovane a plechova krytina. Odvetranie strechy bude zabezpeoval vzduchova medzera medzi
latovanim kontralatovanim a paro-priepustnou poistnou hydroizolatnou vrstvou urcenou pre ploché
strechy. Krokvy budu kotvené oc. profilmi na hydroizolaénd separaénd vrstvu skiz pomdmicu 180/150
mmdo Zelezobeténového venca na chemick( kotvu. Ako stre$na krytina sa navrhuje plechova krytina.

Popis zloZenia strednych vrstiev je na vykrese v ¢asti PD Architektira,
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V skladbe strechy st znazomené dve wrstvy folie. Vichné vrstva folia JUTAFOL TOP z
polyetylénu s vysokou hustotou a polypropylénu Sq 0,013, ktora je ulozena pod kontralatami 50740 mm
po celej ploche na pinom debneni. Druht vrstvu vytvéra parozabrana JUTAFOL N AL 170, ktora bude

chranit tepeln( izol4ciu z interiéru. Folie urtené len pre strechy s pinym debnenim.

IZOLACIE TEPELNE
Tepelna izolacia stropov je navrhnuté z tepelnej izolacie mineraina vina v celkovej hr. 320 mm.

Vzhladom na hodnoty tepelného odporu vnorme STN EN 73 0540, je nutne zateplit fasadu
zateplovacim systémom EPS o hr. 160 mm (tepelny odpor R= 3.80 m2KW).

KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
Riedenie strenych detailov, prestupov aodvodnenie na objekte je navrhované

z poplastovaného ocefového plechu.

NAROKY NA ENERGIU

PLYN: .

Objekt nebude napojeny na verejny rozvod PLYNU,

VODOVOD:

Napojenie na verejn( vodovodnd siet v sprave VVS rie$i projektova Cast S0-02 Vodovodna pripojka.

Denné spotreba vody Qd= 840 l/den
Maximalna denny spotreba vody : Qdmax % 1260 l/def
Roéna spotreba vody: Qrok = 305 m3/rok
ELEKTROINSTALACIA
Objekt je napojeny na verejni elektrickli siet, pdvodné rozvody budi nahradené novou
elektroindtalaciou.
OSVETLENIE A VETRANIE
Je priame cez okna a dvere v obvodovej stene a streche v sllade platnou technickou normou

730580 Denné osvetlenie budov a umelé osvetlenie je elektrické v stlade s platnou normou STN EN

360452 Umelé osvetlenie vnitornych priestorov.

TECHNICKE VYBAVENIE
PLYN - Objekt nebude napojeny na verejny rozvod plynovodu.
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hr. podlahy 260 mm

Laminatova podlaha pre podlahové vykurovanie hr. 8 mm
Podlozka hr. 2 mm
Betonova mazanina C 20/25 so zatretym povrchom hr. 50 mm
a s pomocnou zvaranou vystuZou Sp 3,5 x 3,5

Zelezobeténovy strop hr. 200mm

WC, Umyvaref, Susiarefi, Chodba, Kuchynka

hr, podiahy 406 mm

Keramicka dlazba protimykova hr. 8 mm
Lepiaca hmota teramotmel hr. 0.5 mm
Beténovi mazanina C 20/25 so zatretym povrchom hr. 50 mm
a s pomocnou zvaranou vystuzou Sp 3,5 x 3,5

Zelezobetdnovy strop hr. 200mm
Schodisko

hr. podlahy mm 210mm

Keramicka dlazba protiSmykova hr. 8 mm
Lepiaca hmota teramotmel hr. 0.5 mm

Betonova mazanina C 20/25 so zatretym povrchom hr. 60 mm
a'$ pomocnou zvaranou vystuzou Sp 3,5 x 3,5
Konétrukcia schodiskového ramena

Skladba strechy a stropu

Plechova krytina

Latovanie vodorovné 50/40 mm

Zvislé laty 50/50 mm

Podstredna paropriepustna poistna hydroizolacia

Krokvy

Tepelna izolacia hr. 320 mm
Paronepriepustna folia JUTA AL N 140

Vzduchova medzera fr. 80 mm
Sadrokarténovy podhlad hr. 12,5 mm

BILANCIA ODPADOV A SPOSOB LIKVIDACIE
(Zatriedenie podla vyhiasky MZP SR &, 284/2001 Z.2.)
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ZVISLY REZ A - A" NAVRHOVANY STAV

- STRESMA XRYTINA TONDACHBRAMAL SiVEJ FARBY

LEGENDA ZNACENIA HMOT

- LATOVANIE hr. 30 <40 mm
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< SKLADBY PODLAH, STRECHY A STROPOV
5
= I P1 -PODLAHA hr. 350 mm P2 PODLAHA hr. 350 mm P3 PODLAHA  fr. 210 mm
| LAMINATOVE PARKETY 8 mm KERAMICKA DLAZBA 8 mm KERAMICKA DLAZBA 8 mm
s |
| B P1 - LAMINATOVE PARKETY be, 3 mm P2 - KERAMICKA PROTISMYKOVA DLAZBA  hr. 3 mm m -KERAMICKA PROTISMYKOVA DLAZBA  hr.3mm
| - - PODLOZKA MIRELON tr. 3 mm T - MALTOVE LoZKO hr. 3 mm T - MALTOVE LaZKO hr. 3 mm
| 7 = - SAMONIVELIZACNY POTER he. 3 mm Z - BAMONIVELIZACNY POTER hr. 3mm % - LAMINATOYE PARKETY br. 3mm
_V///////,//, - CEMENTOVY POTER VYSTUZENY hr. 50 mm - CEMENTOVY POTER YYSTUZENY hr, 30 mm - ZELDZOBET. RAMEND SCHODISKA hr. 250 mm
7 /,’;’f/%/’,/;' - STROPNA DOSKA fr. 250 mm - STROPNA DOSKA b, 250 mm ~VAP. CEMENTOVA OMIETHA
b VAP, CEMENTOVA OMIETKA - \/AP. CEMENTOVA DMIETHA
// / STRECHA STROP
/ 5t - STRESHNA KRYTINA TONDACHBRAMAC SIVE) FARBY STR - SADRCHARTGNGYY PODHLAD 5 KONSTRUKEICU nr.123mm
—  -LAfovanE hr. 5040 mm ~PARDTESNA FOLIA- JUTA AL D 140
- PAROPRIEPUSTNA - HYDROIZOLACHA FOLIA ~VZDUCHOYA MEDZERA
- PLNE 3EDNENIE DOSKY KLADENE NA ZRAZ hr, 200 ¢ 30 mm - TEPELNA IZOLACIA MINERALNA YLNA MEDZI KROKVAN . 320 mm
- KROKVY hr. 200 mm
- TEPELNA IZOLACIA hr. 320 mm
-PARDSTOP
- ZAVESHY SADRCKARTONQYY PQDHIAD
] ~ 4
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SKLADBA STRECHY
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ZVISLY REZ A - A" NAVRHOVANY STAV
- STRESHA KRYTINA TONDACHIBRAMAC SIVEJ FARBY
- LATOVANIE he. 5040 mm
- PAROPRIEPUSTNA - HYDROIZOLACNA FOUIA
- PLNE BEDNENIE DOSKY KLADENE NA 2RAZ hr. 20030 man
— - KROKVY hr, 200 mm
- TEPELNA [ZOLACIA hr. 320 mm
- PAROSTOP
- ZAVESNY SADROKARTONOVY PODHLAD
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GRAFICKE ZNACENIE:

KOMINQVE TELESO

STRESMA KRYTINA KERAMICKA BRAMAC/TONDACH, SKLON 22°,

FARBA SEDA

KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE - OCEL'OVE POZINKOVANE ZVISLE POTRUBIE DN 150 mm,
UCHYTENE DO OBJIMOK NA STENE

KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE - OCEL'OVY POZINKOVANY ZLAB 180 mm,

UCHYTENE DO HAKOV NA CELACH KROKIEV

®eE®G
@6

KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE - OPLECHOVANIE PRESTUPU iKOMINOVE TELESA
POZINKOVANYM PLECHOM

KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE - OPLECHOVANIE CELNEJ DOSKY
POZINKOVANYM PLECHOM

MRIEZKA PROTI SKODCOM NA VZDUCHOVEJ MEDZERE

a4

ZODP. PROJEKTANT: AUTOR: i KRESLIL: KONTROLOVAL : ER-STAVING8.R.0.
55 | [ SAFﬁ‘ _ K?VA .39
ING. RADOSLAV SZABADOS ING. RADOSLAY SZABADOS | ING, RADOSLAY SZABADOS ING. RADOSLAV SZABADOS 0484 OFNAVA
;:4'21905 452 289
INVESTOR: Dobrovelny hasicsky zbor, FORMAT 2x A,
MIESTO STAVBY: RoZiava PARC. CIS.: 44/4 DATUM 1/2017
STAVBA: - ; ; N STUPEN PD | 8P
ZMENA UCELU SPOJENA SO STAVEBNYMI UPRAVAMI e
’ @ Gis. ZAKAZKY | 112017
PRIESTORY PRE DOBROVOLNY HASICSKY ZBOR - =
Cis. KOPIE 1
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LEGENDA ZNACENIA POVRCHOVYCH UPRAV

ZNACENIE

POPIS

A

POPLASTOVANA PLECHOVA KRYTINA SIVEJ FARBY

PLASTOVE OKNO S I1ZOLACNYM DVOJSKLOM; BIELEJ FARBY

FASADA - POVRCHOVA UPRAVA: SILIKATOVA OMIETKA BAUMIT;

POPLASTOVANA ODVODNOVACIA DAZOOVA SUSTAVA; SIVEJ FARBY
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EXTERIEROVE DVERE PLASTOVE BIELEJ FARBY;

F

DREVENE KONSTRUKCIE A DREVENY OBKLAD HNEDEJ FARBY ;
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ZODP. PROJEKTANT: AUTOR: KRESLIL: KONTROLOVAL: ER-STAVING'S.R.O.

SAFARIKOVA C. 39
04801 ROZNAVA

; /#421905 452 289
INVESTOR: MESTO ROZNAVA, SAFARIKOVA G. 29, 048 01 ROZNAVA FORMAT 2x Ay
MIESTO STAVBY: RoZihava ' - PARC. CIS.: 44/4 DATUM 8/2017
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