Priloha ¢. 4

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

1. Predmet a miesto vykonavania sluzby:

Predmetom zakazky je prendjom 8 ks kopirovacich zariadeni so servisnym zabezpecenim, ktoré budu

umiestnené a pouzivané v administrativnych budovach Mestského Uradu v RoZfiave so sidlom Safarikova ul.
¢. 29.

Servisnym zabezpeéenim sa rozumie komplexnd starostlivost prenajimatela o zariadenia a ich udrziavanie v

prevadzkyschopnom stave a zahffia vykonavanie servisného zasahu (opravy), dodavku potrebnych nahradnych

dielov pri oprave zariadeni, dodavku tonerov, odvoz prazdnych obalov z pouZitych tonerov a dodavku spiniek

na zosivanie podla potrieb najomcu.

Prenajimatel je povinny dodat kopirovacie zariadenia, nainstalovat ich, odovzdat potrebné prislusenstvo a
navod na pouZivanie a zaskolit zodpovednych zamestnancov najomcu. Zaskolenie sa tyka uvedenia zariadeni do
prevadzky, beinej obsluhy zariadeni, vymeny tonerov, vymeny spiniek na zoSivanie, odstranenia zaseknutého
papiera, nahratia mailovych kontaktov zamestnancov, nahratia jednotlivych pristupovych kédov, na zaklade
ktorych je mozZné sledovat pocty vyhotovenych kdpii, prepojenia na pocitaéovu siet, moznosti vytvarania Ucétov,
nahlasovania poctu kdpii automatizovanym spdsobom. Softwarové vybavenie, ktoré pozadujeme / identifikacia
uzivatela cez samostatny PIN pre kazdého uZivatela/, presny report na uZivatela kedy, kde a co tlaéi - nahlad,
identifikacia uzivatela, prerozdelenie tlace - nakladov na strediska, vzdialeny monitor vsetkych zariadeni,
funkcia follow me — kdekolvek sa uzivatel prihlasi na zariadenie tam mu jeho odoslanu tla¢ zariadeni vytlaci,
monitorovanie vystrah a hlaseni.

2. Poziadavky prenajimatela

2.1 Najomca poZaduje od prenajimatela:

a) doddvat na zaklade oznamenia a potreby tonery a /spinky za poplatok / na zoSivanie, tieto je povinny
prenajimatel dodat do 3 pracovnych dni od nahlasenia;

b) vykonat obhliadku zariadenia a jeho servis do 8 pracovnych hodin ndjomcu od nahlasenia poruchy
(pracovnou hodinou sa rozumie rozpéatie hodin od 8,00 hod. do 16,00 hod. v pracovnych drioch);

predchadzajuiceho bodu je prenajimatel povinny informovat ndjomcu o tejto skutocnosti a zaroveri ho
informovat o redlnom termine na odstranenie poruchy zariadenia. Najomca je opravneny v tomto pripade
pozadovat nahradné zariadenie a prenajimatel je povinny toto ndhradné zariadenie dodat do 8 pracovnych
hodin ndjomcu (pracovnou hodinou sa rozumie rozpatie hodin od 8,00 hod. do 16,00 hod. v pracovnych
dnoch);

d) vymenit pouzivané a zazmluvnené kopirovacie zariadenie za iné s identickymi technickymi parametrami v
pripade, ak sa opakuje na zariadeni porucha rovnakého typu minimdlne 3 x za rok.

3. Cena za prenajom zariadeni

Cena za zakazku sa sklada z ceny za prendjom zariadeni a z ceny za vyhotovené kdpie na zariadeniach podla
odpoctu z pocitadla jednotlivych zariadeni. Cena za vyhotovenu kdpiu vo formate A3 je uréena ako 2 x cena za
format A4.

3.1 V. cene za prenajom jednotlivych zariadeni a cene za vvhotovené kdpie je zahrnuté:

a) doprava zariadeni, ich instaldcia a zaskolenie zodpovednych zamestnancov najomcu,
b) prenajom zariadeni,
c) vykonanie servisnych zasahov (oprav),
d) dodanie potrebnych nahradnych dielov pri oprave zariadeni,
e) dodanie tonerov, odvoz prazdnych obalov z pouzitych tonerov, dodanie spiniek na zoSivanie podla
potreby
najomcu,
f) v pripade neopravitelnosti stroja dodanie ndhradného stroja do 8 pracovnych hodin,



g) vymena zariadenia v pripade, ak sa opakuje porucha na zariadeni rovnakého typu minimalne 3 x za rok,
h) naklady na dopravu technikov, vykondvajucich servis zariadeni, naklady spojené s dopravou nahradnych
dielov a tonerov.

3.2 V. cene nie je zahrnuté:

a) dodavka kanceldrskeho papiera, spinky na zosivanie.

b) ndklady na dopravu a znovuinstalovanie stroja pri premiestneni stroja mimo budovy mestského Uradu
Platba za poskytnuty prendjom so servisnym zabezpecCenim bude realizovand prevodnym prikazom na
zaklade  faktury dorucenej prenajimatefom po skonceni kalendarneho mesiaca s terminom splatnosti 30
dni odo dna jej dorucenia. Podkladom pre vyhotovenie faktury prenajimateflom je nahldsenie poctu
vyhotovenych képii na jednotlivych zariadeniach. Z vyhotovenej faktiry prenajimatelom musi byt zrejma
platba za ndjom a platba za vyhotovené kdpie z jednotlivych prenajatych zariadeni.

4. Technické vlastnosti poZadovanych zariadeni

4.1 Najomca urcuje tieto minimalne technické Specifikacie jednotlivych kopirovacich zariadeni:

A/
Multifunkéné zariadenie -
3 ks Farebna kopirka, sietova tlaciaren, skener
Velkost originalu A5, A4, A3
Rychlost kopirovania min. 45 stran /minuta /farebne aj ¢ierno-bielo/
Minimalny mesacny vykon 20 000 stran/mesiac
Kopirovanie, tlac duplexné
Podavac originalov Duplexny, jednoprechodovy

Kapacita zasobnikov papiera 1x klasicky min. 500 listov formatu A4

1x klasicky min. 500 listov formatu A3

1x velkokapacitny min. 2000 listov A4

Material (kopirovanie a tlac) 60 -250 g/m2, normalny papier, recyklovany papier, Specidlny papier,
farebny papier, hlavickovy papier, kartdn, predtlaceny papier,
potahovany papier, obalky, leskly papier, stitkovy papier, folie
Vystupny zasobnik zosivanie viacpolohové / boéné, stredové, rohové/, zosivanie do V
vazby, tvorba brozur so zoSivanim priame pri zadani tlace alebo
kopirovania, bez dodato¢nych ukonov pocet zositych listov do jedného
celku min. 50

Rozlisenie pri tlaci min. 1200x1200 dpi

Zvacsenie/zmensenie 25 -400 %

Rozlisenie pri skenovani min. 600 dpi

Format suborov skenovanie do textovo prehladavatelnych PDF, skenovanie do
editovatelnych suborov Word a Excel

Typy stiborov skener jednostranné. JPEG, Jednostranné vysoko kompresné PDF,

jednostranné. PDF-A, viacstranové PDF, viacstranové vysoko
kompresné PDF, viacstranové PDF-A

Skenovanie farebne, simplex, duplex do adreséra, do emailu, rychlost skenovania
min. 80 str./min.
Uctovanie moznost vytvarania Gétov, skupinovych Uctov, kontrola pristupu k

farebnej tlaci, moZznost tvorby zostav s po¢tom képii, pristup k tladi,
kopirovaniu a skenovaniu na PIN
Tlacovy jazyk PCL5c, PCL6

Rozhranie Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, 2x USB 2.0




Hard Disk Drive kapacita

volitefny HDD

Prostredie Windows

Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server
2016

Rezim skenovania

E-mail, Zlozka, USB

B/

Multifunkéné zariadenie -
3 ks

Monochronmaticka kopirka, sietova tlaciaren, skener

Velkost originalu

A5, A4, A3

Rychlost kopirovania

min. 45 strdn /minata /

Minimalny mesacny vykon

20 000 stran/mesiac

Kopirovanie, tlac

duplexné

Podavac originalov

Duplexny, jednoprechodovy

Kapacita zasobnikov papiera

1x klasicky min. 500 listov formatu A4
1x klasicky min. 500 listov formatu A3
1x velkokapacitny min. 2000 listov A4

Material (kopirovanie a tlac)

60 -250 g/m2, normalny papier, recyklovany papier, Specialny papier,
farebny papier, hlavickovy papier, kartén, predtlaceny papier,
potahovany papier, obalky, leskly papier, stitkovy papier, folie

Vystupny zasobnik

zosivanie rohové, priame pri zadani tlace alebo kopirovania, bez
dodatocnych tkonov pocet zositych listov do jedného celku min. 50

RozliSenie pri tlaci

min. 1200x1200 dpi

Zviacédenie/zmensenie

25-400 %

Rozlisenie pri skenovani

min. 600 dpi

Format suborov

skenovanie do textovo prehladavatelnych PDF, skenovanie do
editovatelnych suborov Word a Excel

Typy stborov skener

jednostranné. JPEG, Jednostranné vysoko kompresné PDF,
jednostranné. PDF-A, viacstranové PDF, viacstranové vysoko
kompresné PDF, viacstranové PDF-A

Skenovanie

farebné, simplex, duplex do adresara, do emailu, rychlost skenovania
min. 80 str./min.

Uctovanie

moznost vytvarania Gcétov, skupinovych Uctov, kontrola pristupu k
farebne;j tlaci, moZznost tvorby zostav s po¢tom képii, pristup k tladi,
kopirovaniu a skenovaniu na PIN

Tlacovy jazyk

PCL5c, PCL6

Rozhranie

Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, 2x USB 2.0

Hard Disk Drive kapacita

volitelny

Prostredie Windows

Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server
2016

E-mail, Zlozka, USB




¢/

Multifunkéné zariadenie -
2 ks

Monochromaticka kopirka, sietova tlaciarer, skener

Velkost originalu

A5, A4, A3

Rychlost kopirovania

min. 25 stran/mindta

Minimalny mesacny vykon

10 000 stran/mesiac

Kopirovanie, tlac

duplexné

Podavac originalov

duplexny

Kapacita zasobnikov papiera

3x klasicky min. po 500 listov formatu A4
1x klasicky min. 500 listov formatu A3

Material (kopirovanie a tlac)

60 -250 g/m2, normalny papier, recyklovany papier, $pecialny papier,
farebny papier, hlavickovy papier, kartén, predtlaceny papier,
potahovany papier, obalky, leskly papier, stitkovy papier, félie

RozliSenie pri tlaci

min. 1200x1200 dpi

Zvacsenie/zmensenie

25-400 %

RozliSenie pri skenovani

min. 600 dpi

Format suborov

skenovanie do textovo prehladavatelnych PDF

Typy suborov skener

jednostranné. JPEG, Jednostranné vysoko kompresné PDF,
jednostranné. PDF-A, viacstranové PDF, viacstranové vysoko
kompresné PDF, viacstranové PDF-A

Skenovanie

farebne, simplex, duplex do adresara, do emailu, rychlost skenovania
min. 40 str./min.

Uctovanie

moznost vytvarania Uctov, skupinovych Gétov, kontrola pristupu k tladi,
moznost tvorby zostav s poctov kopii

Tlacovy jazyk

PCL5e, PCL6

Rozhranie

Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, 2x USB 2.0

Hard Disk Drive kapacita

volitelny

Prostredie Windows

Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server
2016

ReZim skenovania

E-mail, Zlozka, USB




