Poziadavky a Specifikacia na jednotlivé kopirovacie zariadenia :

Priloha €. 5

A /Kopirovacie zariadenie -
3 ks

Farebna kopirka, sietova tlaciaren, skener

Spita/nespltia
A/N

Velkost originalu

A5, A4, A3

Rychlost kopirovania

min.45 stran/minuta / farebne aj ¢ierno-bielo /

Minimalny mesacny vykon

20 000 stran/mesiac

Kopirovanie, tlac

duplexné

Podavac originalov

duplexny

Kapacita zasobnikov papiera

min. 2300 listov A4

Material (kopirovanie a tlac)

52 -300 g/m2, Normalny papier, Recyklovany papier,
Specialny papier, Farebny papier, Hlavickovy papier,
Karton, Predtlaceny papier, Bankovy papier, Potahovany
papier, Obalky, Leskly papier, Stitkovy papier, OHP félie

Vystupny zasobnik

zosivanie viacpolohové// bocne, stredove, rohove,
zoSivanie do V vazby, tvorba brozur so zoSivanim

Rozlisenie pri tlaci

min. 1200x1200 dpi

Zvacsenie/zmensenie

25-400 %

Rozlisenie pri skenovani

min. 1200 dpi

Format suborov

skenovanie do textovo prehladavatelnych PDF so
slovenskym textom S-PDF s rozpozndvanim textu -
slovencina

Typy stborov skener

Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. vys. kompr. PDF,
Jednostr. PDF-A, Viacstr.
TIFF, Viacstr. PDF, Vicestr. vys. kompr. PDF, Viacstr. PDF-A

Skenovanie farebné, do adresara, do emailu, Rychlost skener: 180
obr./min.

Ué¢tovanie moznost vytvarania Uctov, skupinovych uctov, kontrola
pristupu k farebnej tla¢i, moznost tvorby zostav s poétom
kopii

Tlacovy jazyk PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct, Orig. Adobe
®PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct Adobe®

Rozhranie Ethernet, USB 2.0, Ethernet

10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host I/F typ A, USB
Device I/F typ B, Obojsmer. IEEE 1284/ECP, Bezdrét. LAN
(IEEE 802.11 a/b/g/n), 2. sietovy port

Hard Disk Drive kapacita

min. 320 GB

Prostredie Windows

Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows®
Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server
2012R2,

Windows® Server 2016

Prostredie MAC OS

Macintosh OS X Native v10.07 alebo novsi

Prostredie UNIX

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO, OpenServer, RedHat®
Linux
Enterprise, IBM® AIX

Rezim skenovania

E-mail, Zlozka, USB, SD karta




B/ Kopirovacie zariadenie -
4 ks

Farebna kopirka, sietova tlaciaren, skener

Splfia/nespliia
A/N

Velkost origindlu

A5, A4, A3

Rychlost kopirovania

min.45 stran/minuta / farebne aj ¢ierno-bielo /

Minimalny mesacny vykon

20 000 stran/mesiac

Kopirovanie, tla¢

duplexné

Podavac originalov

duplexny

Kapacita zasobnikov
papiera

min. 2300 listov A4

Material (kopirovanie a
tlac)

52 -300 g/m2, Normalny papier, Recyklovany papier,
Specidlny papier, Farebny papier, Hlavickovy papier, Kartén,
Predtladeny papier, Bankovy papier, Potahovany papier,
Obalky, Leskly papier, Stitkovy papier, OHP félie

Vystupny zasobnik

zoSivanie rohové

Rozlisenie pri tlaci

min. 1200x1200 dpi

Zvacésenie/zmensenie

25-400 %

Rozlisenie pri skenovani

min. 1200 dpi

Format suborov

skenovanie do textovo prehladavatelnych PDF so slovenskym
textom S-PDF s rozpozndvanim textu -slovencina

Typy suborov skener

Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. vys. kompr. PDF,
Jednostr. PDF-A, Viacstr.
TIFF, Viacstr. PDF, Vicestr. vys. kompr. PDF, Viacstr. PDF-A

Skenovanie

farebné, do adresara, do emailu, Rychlost skener: 180
obr./min.

Uctovanie

moznost vytvarania Gétov, skupinovych Uctov, kontrola
pristupu k farebnej tladi, moznost tvorby zostav s po¢tom
kopii

Tlacovy jazyk PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct, Orig. Adobe
®PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct Adobe®
Rozhranie Ethernet, USB 2.0, Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-

T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B, Obojsmer. IEEE
1284/ECP, Bezdré6t. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), 2. sietovy
port

Hard Disk Drive kapacita

min. 320 GB

Prostredie Windows

Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows®
Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server
2012R2,

Windows® Server 2016

Prostredie MAC OS

Macintosh OS X Native v10.07 alebo novsi

Prostredie UNIX

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO, OpenServer, RedHat® Linux
Enterprise, IBM® AIX

Rezim skenovania

E-mail, Zlozka, USB, SD karta




C/ Kopirovacie zariadenie -
1ks

Ciernobiela kopirka, sietova tlaciareri, skener

Spifa/nespliia
A/N

Velkost originalu

A5, A4, A3

Rychlost kopirovania

min.25 stran/mindta

Minimalny mesacny vykon

20 000 stran/mesiac

Kopirovanie, tlac

duplexné

Podavac originalov

duplexny / jednoprechodovy, kapacita 220 listov

Kapacita zasobnikov
papiera

min. 2300 listov A4

Material (kopirovanie a
tlac)

52 -300 g/m2, Normalny papier, Recyklovany papier,
Specialny papier, Farebny papier, Hlavickovy papier, Kartén,
Predtlaceny papier, Bankovy papier, Potahovany papier,
Obalky, Leskly papier, Stitkovy papier, OHP félie

Vystupny zdsobnik

625 listov

Rozlisenie pri tlaci

min. 1200x1200 dpi

Zvacenie/zmensenie

25-400 %

RozliSenie pri skenovani

min. 600 dpi

Format suborov

skenovanie do textovo prehladavatelnych PDF so
slovenskym textom S-PDF s rozpozndvanim textu -
slovendina, TIFF, JPEG, PDF /

Typy suborov skener

Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. vys. kompr. PDF,
Jednostr. PDF-A, Viacstr.TIFF, Viacstr. PDF, Vicestr. vys.
kompr. PDF, Viacstr. PDF-A

Skenovanie do adreséra, do emailu,Rychlost skener: Simplex. 110/
Duplex. 180 obr./min.

Uétovanie moznost vytvdrania Gctov, skupinovych Gctov, kontrola
pristupu k tlaci, moZnost tvorby zostdv s poctov kopii

Tlacovy jazyk PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF direct (emulacia), Genuine
Adobe ® PostScript®3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct from
Adobe®

Rozhranie SD slot, USB Host I/F, Ethernet, 10 base-T/100 base-TX/1000

base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), druhy RJ-45 port
cez USB Device Server, Bi-directional, IEEE 1284/ECP, USB
2.0

Hard Disk Drive kapacita

min. 320 GB

Mobilna tlac¢

Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh
Smart Device Connector

Prostredie Windows

Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows®
Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server
2012R2,

Windows® Server 2016

Prostredie MAC OS

Macintosh OS X Native v10.11 alebo novsi

Prostredie UNIX

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux
Enterprise, IBM® AIX

Rezim skenovania

E-mail, Priecinok.

Uchédza& vypini tabulku s oznatenim Ano alebo Nie (A/N) & jeho ponuka spifia pozadované parametre na predmet zakazky zadané

verejnym obstardvatelom.




