PROJEKT

PRE OHLASENIE DROBNEJ STAVBY

STAVBA: DETSKE IHRISKO
MIESTO STAVBY: ROZNAVA
INVESTOR: MESTO ROZNAVA
PROJEKTANT: ARCHITEKTISKA, s.r.0.

DATUM: 10/2020



OBSAH:
Textova Cast:

e TECHNICKA SPRAVA
Graficka &ast"

e 01 SITUACIA SIRSICH VZTAHOV
e 02 SITUACIA
e 03 PODORYS DETSKEHO IHRISKA

Prilohy:

e TECHNICKE LISTY HERNYCH PRVKOV
¢ ROZPOCET, VYKAZ VYMER



TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: DETSKE IHRISKO
MIESTO STAVBY: ROZNAVA

INVESTOR: MESTO ROZNAVA
PROJEKTANT: ARCHITEKTISKA, s.r.0.

DATUM: 10/2020



1. Identifika¢né tdaje stavby a investora

Nazov stavby: Detské ihrisko

Miesto stavby: Rozihava

Katastralne Uzemie:  Rozfava

Cislo parcely: 875/279

Okres: Roznhava

Kraj: Kosicky kraj

Druh stavby: Novostavba

Investor: Mesto Roziava
Safarikova 29, 048 01 Rozfava

Dodavatel: Bude uréeny investorom

Projektant: ArchitektiSKA, s.r.o.
Medranského 11039/50-508
036 01 Martin

2. Zakladné ciele a vymedzenie tzemia

Predmetom projektu je navrh priestoru pre hru, aktivny oddych deti v ramci mesta
Roznava.
Stavba sa bude nachadzat' v zastavanom tzemi obce na pozemku vedenom reg.,C" &islo
parcely 875/279. Pozemok je rovinaty.

Navrhované rozmiestnenie hernych prvkov sa pri realizacii méze upravit podla
poZiadaviek a potrieb investora v ramci uvedenej parcely.

3. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Pri vypracovani projektu stavby boli pouZité nasledovné podklady:

- Vypis z listu vlastnictva ¢. 3001

- Képia z katastralnej mapy

- Platné STN a Eurokédy

- Vyhlaska MZ SR €.586/2002 Z.z.0 hygienickych poziadavkach na pieskoviska,
hracie, Sportové a rekreacné plochy pre deti a mladez.

4, Technicky popis rieSenia
Herné prvky

Detskeé ihrisko je zostavené z jednotlivych hernych prvkov a zostav.
Navrh vychadza z poziadaviek investora a je rieSeny v zmysle platnej legislativy. Navrhované
herné prvky a zostavy su certifikované a navrhnuté tak, aby spliiali platné predpisy vydané
pre zariadenie a povrchy detskych ihrisk, t. j. v zmysle normy EU - STN EN 1176 a 1177.
Navrhované herné prvky su uréené pre rézne vekové kategorie. Poskytuju moznosti
pre hru a rozvoj pohybovych aktivit orientovanych na hrubl motoriku, priestorovi orientaciu,
sustredenie, na tréning balanénych a koordinaénych schopnosti.

Navrhované herné prvky:

1 - Balanény mostik
(vid’ priloZeny technicky list)

2 - PruZinova hojdacka PES
(vid' priloZeny technicky list)

3 - Pruzinové hojdacka KONIK
(vid' priloZeny technicky list)



4 - DvojveZova zostava s dvomi $mykackami, s balancnym mostikom,
s lanovou stenou, s dvomi lezeckymi stenami a so schodikmi
(vid' priloZeny technicky list)

5 - PruZinova hojdacka MOTORKA
(vid priloZeny technicky list)

6 - Splhacia zostava HROCH
(vid' priloZeny technicky list)

7 - Gymcentrum, gumena dopadova plocha
(vid priloZeny technicky list)

8 - Kolotoc - rotujuci kruh
(vid' priloZeny technicky list)

9 - Informacna tabula
(vid' priloZeny technicky list)

Pouzité materialy hernych prvkov (vid priloZené technické listy)

Vetky detské herné prvky (certifikované TUV) musia spiiiat bezpecnostné kritéria podfa STN
EN 1176!!!

Konstrukcia jednotlivych hernych prvkov je rie§ena ergonomicky pre fyziognémiu a
motorické schopnosti deti.

Herné prvky su dodavané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivych
hernych prvkov je rieSené osadenim do betonovych zakladov v zmysle kotevného planu
vyrobcu hernych prvkov.

Jednotlivé herné prvky musia byt osadené tak, aby zakladové konstrukcie nezasahovali
do dopadovej plochy - horna hrana beténového zakladu sa musi nachadzat' pod Uroviiou
spodnej hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpeéena poZadovana hrubka konstrukcie
dopadovej plochy.

Vyrobca, resp. dodavatel hernych prvkov je dalej povinny priloZit navod na instalovanie
zariadenia, na jeho odbornu montaz, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1 €l.
6.1

Po osadeni jednotlivych hernych prvkov je potrebné kazdé zariadenie oznacit, Citatelne
a na viditelnom mieste, pevne uchytenou informaénou tabulkou v zmysle STN EN 1176-1 ¢l. 7.
(druh materialu, typ zariadenia, vyrobné &islo a podobne).

Zemné prace

Zemné prace tvori odhumusovanie a nasledny odkop zeminy pre navrhovanu dopadovu
plochu detského ihriska. Nasledne je potrebné zrealizovat Gpravu plane a zatravnenie.
Vytazena zemina bude odvezena na skladku do 20 km. Zemina je zatriedena ako ostatny
odpad.

Dopadova plocha
Na zabezpecenie pozadovane] kvality dopadovej plochy je gumena rohoz, t. j. v zmysle

normy EU - STN EN 1176 a 1177. Pri hernych prvkoch s vyskou dopadu do 1 metra nie je
potrebna.




5. Bezpeénost' a ochrana zdravia pri praci

Pred zacatim prac je investor povinny zabezpegit vytyéenie véetkych podzemnych
inzinierskych sieti. V ochrannych pasmach existujucich inzinierskych sieti je povinny postupovat’
podla pokynov ich spravcov.

Pred zadiatkom prac na realizacii objektu musia byt' vSetci pracovnici pouceni o ochrane
zdravia a bezpecénosti prace na stavenisku.

Pri praci musia pouzivat' predpisané ochranné a pracovné pomoécky. Pocas prac je
dodavatel povinny zabezpedit dodrziavanie platnych bezpecnostnych predpisov v sulade s
Viyhlagkou SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a daldich platnych pravnych noriem pre zabezpetenie
bezpecénosti na stavenisku.

Taktiez musi byt vhodnym spésobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym
osobam. Hranice staveniska musia byt viditelne oznaené. Je nutné dodrZiavat zakon 315/96
Z.z., Vlyhlagku MV SR ¢&. 09/2009 Z.z, STN 018020, zakon 135/61 Zb. (cestny zakon) v zneni a
doplneni &.27/84 Zb., ¢. 160/96 Z.z. a ¢. 58/97 Z.z. (UpIné znenie zakon &. 193/1997 Z. z.) a
prislusné normy, vyhlasky.

Zaroven je nutné dodrZiavat zakony v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia - Ustava
SR, Zakonnik prace, zakon ¢.330/96 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia, zakon 272/94 Z.z. o
ochrane zdravia, vyhlagka 377/96 Z.z. o ochrannych prostriedkoch, vyhlagka €.59/82 Zb., vyhl.
&. 374/90 Zb. o bezpeénosti pri stavebnych pracach a prislusné vyhlasky, zakony.

Vypracoval: Ing. arch. Barbora Korcova
Martin: oktober 2020
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1 - Balanény mostik
2 - PruZinova hojdacka PES
3 - Pruzinova hojdatka KONIK

4 - DvojveZova zostava s dvomi §mykackami, s balan¢nym mostikom,
s lanovou stenou, s dvomi lezeckymi stenami a so schodikmi

5 - Pruzinova hojdacka MOTORKA

6 - Splhacia zostava HROCH

7 - Gymeentrum, gumena dopadova plocha
8 - Koloto€ - rotujuci kruh

9 - Informaéna tabula
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BALANGNY MOSTIl
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PouZzité materialy:

Stojky zostavy - Ocelovy jakel 80x80x3 mm z konstrukénej ocele

Vsetky ocelové asti — ogetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypafovanej farby
KOMAXIT

Lana skladajlce sa zo 6 vonkajsich a 1 centralneho ocel'ového lana, ktoré je v
polyesterovom puzdre, miniméina hribka 16 mm. Spojky medzi lanami st zabezpecené
vdaka samostatnym opracovanym hlinikovym odiiatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej
asti 0 konstrukciu je pomocou kibu, ktory tvori kriiZok navareny k podlahovej alebo nosnej
Gasti zostavy, v ktorej vntitri je silikénove puzdro, a spojeny liatinovym odliatkom v tvare "U"
vo farbe plastov. V pripade spojov lan v tvare pismena "T" je pouZita hlinikova T-spojka
Nastapy 600 mm x min. 195 mm x 40 mm s vnGtornou ocelovou vystuZou, obaleng v gume,
protismykoveé s hlinikovymi Gchytmi, uchytené na hlinikovy konektor a spojené lanom

z polyesteru

Certifikacia:

Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpetnostny certifikat podfa normy STN EN1177 na dopadove plochy

Vekova kategdria: 3 az 14 rokov

Rozmery prvku: 1x6,4m
Maximalna vyska dopadu: 1m
Minimalna potrebna plocha: 3x8,76m
Padorys
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PRUZINOVA HOJDACKA PES
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PouZzité materialy:

HDPE plast s UV filtrom, hrabka 19 mm
Vietky ocelové ¢asti — ofetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby
KOMAXIT

Certifikacia:

Bezpetnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpedénostny certifikat podla normy STN EN1177 na dopadové plochy

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvkii: 0,98 x 0,25m
Maximalna vy3ka dopadu: 0,5m
Minimalna potrebna plocha: 3,1 x2,25m
Podorys
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PRUZINOVA HOJDACKA KONIK

PouZité materialy:

HDPE plast s UV filtrom, hribka 19 mm
Véetky ocelové éasti — odetrené Ziarovym zinkovanim s vichnou vrstvou vypalovanej farby
KOMAXIT

Certifikacia:

Bezpetnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpetnostny certifikat podla normy STN EN1177 na dopadové plochy

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: 0,98 x 0,25m
Maximalna vyska dopadu: 0,5m
Minimaina potrebna plocha: 3,1 x2,25m
Podorys
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DVOJVEZOVA ZOSTAVA S DVOMI SMYKACKAMI,

S BALANCNYM MOSTIKOM, S LANOVOU STENOU,
S DVOMI LEZECKYMI STENAMI A SO SCHODIKMI

Pouzité materialy:

Stojky zostavy - Ocelovy jakel 80 x 80 x 3mm z konstrukcnej ocele

Vietky ocelové tasti — oSetrené ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby
KOMAXIT

Smykatky vyrobené z viacvrstvového sklolaminatu, nafarbené vo farbach zaldadnych
konstrukcii (stojok)

Typ smykaciek - prirubové s HDPE tchytom

Podlaha vyrobena z ocelovej konétrukcie s min. rozmermi jakla 50 x 30 mm. Podlahovy ram
je vystuzeny stredovym jaklom, aby podlaha nebola staticky namahana a prediZila sa jej
sivatnost. Protismykova vodeodolna preglejka na podiahe je uchytené pomocou nerezoveho
spojovacieho materialu a lisovanych matic do nosného ramu konétrukcie

Strecha vyrobena z kvalitného HDPE plastu s UV filtrom, ktory je zosilneny ocelovou
vystuzou. Uchytenie HDPE plastu a ocele je zabezpetene pomocou lisovanych zavitovych
matic a nerezovych skrutiek

Dchranna bariéra proti vypadnutiu vyrobena z kvalitného HDPE plastu s UV filtrom. HDPE
plast je uchyteny o ocelové vystuze, ktoré s uchytena v dalnej aj hornej casti bariéry
Zabradlie vyrobené z ocelovych rar o hribke 33,7 mm, oSetrené Ziarovym zinkovanim

a pragkovou, v peci vypalovanou farbou

Lané skladajlice sa zo 6 vonkaj§ich a 1 centralneho ocelového lana, kioré je v
polyesterovom puzdre, minimalna hrdbka 16 mm. Spojky medzi lanami st zabezpecene
vdlaka samostatnym opracovanym hlinikovym odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanove;
gasti o konétrukeiu je pomocou kibu, ktory tvori kriizok navareny k podlahovej alebo nosnej
¢asti zostavy, v ktorej vnitri je silikénové puzdro, a spojeny liatinovym odliatkom v tvare u"
vo farbe plastov. V pripade spojov lan v tvare pismena "T" je pouZita hlinikova T-spojka
Lezecké uchyty (kamene) vyrobené na baze epoxidového kompozitu s protismykovym -
zdrsnenym povrchom. Kamene st minimalne dvojbodovo uchytené

Nosné &asti zostavy ukotvené a uchytené v beténovom zaklade C25/30 do hibky min. 60
cm




PRUZINOVA HOJDACKA MOTORKA

Pouzité materialy:

HDPE plast s UV filtrom, hribka 19 mm

Vieiky ocelové casti — oSetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby
KOMAXIT

Certifikacia:

Bezpedénostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpeténostny ceriifikat podla normy STN EN1177 na dopadove plochy

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: 0,98 x 0,25m
Maximalna vyska dopadu: 0,5m
Minimalna pofrebna plocha: 3,1 % 2,25m
Pédorys
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SPLHACIA ZOSTAVA HROCH

PouZité materialy:

Vietky ocelové &asti — odetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby
KOMAXIT

Tunel vyrobeny z korugovanej rary s UV filtrom s priemerom DN 600 mm. Rdra je o
konétrukciu veZovej zostavy uchytena pomocou HDPE plastov s pouzitim lisovanych matic a
nerezového spojovacieho materialu

Panely z HDPE plastu, ktory je zérukou dlhej Zivotnosti, stalofarebnosti a bezpecnosti.
HDPE plast je chemicky odolny, odolny voéi UV Ziareniu, netoxicky, recyklovatelny a
nelamavy

Lana skladajlice sa zo 6 vonkajsich a 1 centralneho ocelového lana, ktoré je v
polyesterovom puzdre, minimalna hribka 16 mm. Spojky medzi lanami st zabezpecené
vdaka samostathym opracovanym hlinikovym odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanove]
&asti o konstrukciu je pomocou kibu, ktory tvori kriiZok navareny k podlahovej alebo nosne;
Easti zostavy, v ktorej vnatri je silikonové puzdro, a spojeny liatinovym odliatkom v tvare "U"
vo farbe plastov. V pripade spojov lan v tvare pismena "T" je pouZita hiinikova T-spojka.

Certifikacia:

Bezpectnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpetnostny certifikat podra normy STN EN1177 na dopadové plochy

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: 3,67 x 0,8m
Maximalna vyska dopadu: 0,8m
Minimaina potrebna plocha: 6,57 x 3m

Podorys




GYMCENTRUM

Pouzité materialy:

Stojky zostavy - Ocelovy jakel 80x80x3 mm z kontrukéne] ocele

Vsetky ocelové tasti — oSetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby
KOMAXIT

Lana skladajlice sa zo 6 vonkajsich a 1 centralneho ocelového lana, ktoré je v
polyesterovom puzdre, miniméalna hribka 16 mm. Spojky medzi lanami st zabezpetené
vdaka samostatnym opracovanym hlinikovym odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej
gasti 0 konétrukciu je pomocou kibu, ktory tvori kriZok navareny k podiahovej alebo nosnej
asti zostavy, v ktorej vnlitri je silikénové puzdro, a spojeny liatinovym odliatkom v tvare "y
vo farbe plastov. V pripade spojov lan v tvare pismena "T" je pouZita hlinikova T-spojka

Certifikacia:

Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpednostny certifikat podfa normy STN EN1177 na dopadoveé plochy

Vekova kategdria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: 1,6 x 1,6m
Maximalna vyska dopadu: 2m (pouzije sa gumena rohoz)
Minimaina potrebna plocha: 55 x 5,5m
Podorys
VYSKA PRVKU Zm
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KOLOTOC — ROTUJUCI KRUH

PouZité materialy:

Véetky ocelové éasti — odetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farb
y Y

KOMAXIT
Kruhové segimenty st vyrobené z LDPE plastu a HDPE plastu
Spojenie prvku so zemou — zabeténované ocelové pétky, ktoré st Ziarovo zinkované

Certifikacia:

Bezpetnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpethostny certifikat podla normy STN EN1177 na dopadoveé plochy

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: @ 1,95m
Maximalna vyska dopadu: 0,5m
Minimalna potrebna plocha: @ 5,95m

Podorys




INFORMACNA TABULA

PouZzité materialy:

Stojka tabule - Ocelovy jakel 80 x 80 x 3 mm z konstrukcénej ocele
Vsetky ocelové casti — oSetrené Ziarovym zinkovanim s vichnou vrstvou
vypalovanej farby - KOMAXIT

Certifikacia:

Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpedénostny certifikat podla normy STN EN1177 na dopadove plochy

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: 1,8 x 0,12 x 0,43m
Minimalna potrebna plocha: 0,5 x0,5m




