1. TECHNICKA SPECIFIKACIA:

Priloha ¢. 1

zariadenim

Por. ano/
.. Vlastnosti Hodnota ]
¢islo nie
1. moduldrna ocelovd konstrukcia ano
2. dizka mostu /vazenie traktora s vletkou resp. kontaj. nosicom/ min. 9 m min.9m
3. | Sirka mostu min. 3m
4, svetla vySka mostu max. 0,35m
5. poziadavka na obchodné vazenie - vaha pre uradné overovanie ano
6. elektronické snimanie zatazenia pomocou snimacov ano
7. digitalne spracovanie signalu ano
8. vaZenie minimalne do 30t
9. bezpetna moznost pretazenia do 150%
10. | vaZenie s dielikom 10-20 kg
11. | dolnd medza vazivosti min. 200 kg
12. | vaZenie na PC so SW pre spracovanie a archivovanie dat vazenia, s moznostou .
tlace vaznych listkov ano
13. | exteriérovy displej dobre Citatelny na priamom sinku
¢ odolné proti UV Ziareniu, ® odolné voci atmosférickym zmendm, e vyrobené ano
z vysoko kvalitného plastu, ¢ lahka hmotnost.
14. | obojstranne prejazdna naddrovnova vaha ano
15. dopravg, a zloZenie technoldgie na miesto uréenia — nadrozmerna doprava, 4no
zeriavnické prace
16. kompletna montdaz zariadenia a uvedenie do prevadzky, skolenie, stavebné ,
vykresy, odborny dohlad pri stavbe ano
17. | dradné overenie vahy autorizovanou osobou —certifikacia vahy ano
18. | trieda presnosti /min./ .
19. norma EN45501
20. | kamerovy systém pozostavajuciy 1 x kamera + 1 x prislusenstvo /POE, zdroj/
/kamery vyhotovujice fotku SPZ vozidla s ukladanim fotografie spredu, ano
zozadu a zhora(fotka nakladu) do softvéru ku konkrétnemu vazeniu
21. | semafory —1 x + elektronika k prepojeniu semaforu a SW Sen ano
22. | ocelové najazdy (4 ks) alebo najazdova rampa (2 ks) pre realizaciu na .
beténovu plochu (naduroviova realizacia) ano
23. kotvenie k ocelovym ndjazdom ano
24. | Spojovacia skrifia vratane systému prepatovych ochran ano
25. | cca 30 m meraci kabel medzi spojovacou skrifiou a vyhodnocovacim 4no




