Priloha ¢. 1

1. ROZSAH DOKUMENTACIE - Cyklochodnik pri Drazuse :

= vypracovanie projektovej dokumentacie pre vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby vratane geodetického
zamerania Uzemia ( vySkopis, polohopis) a vratane zamerania jestvujucich inZinierskych sieti v rieSenom uzemi
(DUR);

= vypracovanie projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia s rozpracovanostou pre realizaciu
stavby (DSP + DRS)

1.1 Projektant zodpovedd za sprdvnost a uplnost vypracovania projektovej dokumentécie, je zodpovedny za

navrhnuté rieSenie stavby a za jeho realizovatelnost, ako aj za sulad s podmienkami Uzemného rozhodnutia a

dotknutych organov, uplatnenych v ramci projektovej pripravy stavby. Ak stavbu projektuje viac projektantov podla

§ 46 stavebného zakona, hlavny projektant stavby musi zosuladit dielie projekty, o ¢om ma dat prehldsenie

stavebnému dradu.

1.2 Pri spracovani dalSieho stupfia projektovej dokumentdcie je potrebné vychadzat zo vieobecnych technickych
poZiadaviek v sulade s § 47 stavebného zdkona, v stlade s vyhlaskou 532/2002 Z.z. o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie (vratane Stvrtej Casti vyhlasky) a podla platnych predpisov a technickych noriem.

1.3 Terénne Upravy a odvedenie dazdovych véd zo stavby budu navrhnuté tak, aby vody neodtekali na susedné
pozemky a aby nep6sobili nepriaznivo na susedné stavby.

1.4 V dalSom stupni projektovej dokumentiécie je potrebné riesit aj plan organizacie vystavby, kde stavebnik bude
povinny zachovat plynulost a bezpeénost premévky na prifahlej komunikacii aj pocas vystavby.

1.5 Pri realizacii stavby dojde ku styku s podzemnymi i nadzemnymi vedeniami. Ich trasa musi byt presne vyznadend
v projekte stavby a podmienky ochrany po odsuhlaseni spravcami vedeni musia byt uvedené v technickej sprave
projektu. To isté plati aj na ochranné pasma vedeni a zariadeni.

1.6 Poziadavky a podmienky zo strany dotknutych organov (§ 140a stavebného zakona) musia byt reSpektované.

1.7 Vsulade s § 46 zdkona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov za spravnost a Uplnost vypracovania dokumentécie stavby zodpoveda projektant stavby, resp.
zodpovedni projektanti (v zmysle zakona ,,zodpovedni projektanti“) jednotlivych ¢asti projektu.

1.8 Zabezpecenie vstupnych podkladov, odbornych posudkov a stanovisk vzmysle prislusnych ustanoveni
stavebného zdkona a s nimi suvisiace podklady pre vydanie tychto rozhodnuti. Zabezpecenie suhlasov, vyjadrenia,
alebo iné opatrenia dotknutych organov statnej spravy.

1.9 Vykonat autorsky dozor pocas celej doby realizdcie stavby — poskytnat sucinnost po odovzdani a prevzati
projektovej dokumentacie stavby (ak pri vybere zhotovitela stavebnych prac vznikne potreba vysvetlenia - § 38
zakona €. 25/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov), Ucast na vSetkych rokovaniach tykajucich sa predmetu zdkazky
ak vyplynie takdto potreba. Je povinny na poZiadanie poskytnut sucinnost Mestu Rozfava bezodkladne v rdmci
vykonu kontrolnej ¢innosti prislusnych organov voci Mestu Rozfiava, najméa podat pisomné vyjadrenia a vysvetlenia.

Ide hlavne o tieto ¢innosti:

= promptnu sucinnost pocas Verejného obstardvania, G¢ast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

= Udast na kontrolnych drioch stavby,



= zabezpelenie dodrzania projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych na plynulost vystavby,
= posudzovanie navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrZania technicko — ekonomickych

parametrov stavby, prip. dalSich Udajov a ukazovateloy,

.....

= Projektovi dokumentaciu je potrebné vypracovat v sulade s platnymi normami, predpismi a ostatnymi
hygienickymi, bezpecnostnymi a protipoziarnymi predpismi. Projektovd dokumentacia bude spracovana
podla prilohy ¢. 2 — Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k Ziadosti o ohlasenie Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti (UNIKA).

1.10 Projektant so spdsobilostou - dopravné stavby.

2. OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTASCIE K UZEMNEMU ROZHODNUTIU :

2.1 Uzemné rozhodnutie obsahuje okrem vieobecnych naleZitost :
a) meno, priezvisko (ndzov) a adresu (sidlo) navrhovatela a ostatnych Gcastnikov konania,
b) druh, tGcel a strucny opis predmetu iUzemného rozhodnutia,

¢) druhy a parcelné Ccisla pozemkov podla katastra nehnutelnosti, na ktorych sa predmet Uzemného
rozhodnutia umiestiuje; ak ide o pripady uvedené v § 36 ods. 4 zdkona, postaci opis Uzemia,

d) podmienky podla druhu tzemného rozhodnutia ustanovené v § 39 aZ 39d zdkona,

e) dalSie podmienky, ktorymi sa zabezpeci ochrana verejnych zaujmov a pravom chranenych zaujmov
Ucastnikov konania,

f) rozhodnutie o namietkach ucastnikov konania,

g) dobu platnosti rozhodnutia.

2.2 K uzemnému rozhodnutiu pripoji stavebny urad overeny situacny vykres so zakreslenim predmetu tzemného
rozhodnutia na podklade katastralnej mapy alebo mapovy podklad vypracovany podla § 3 ods. 3 pism. a).

Dokumentdcia pre stavebné povolenie

Obsah a rozsah projektu stavby pre stavebné povolenie podla § 9 vyhlasky MZPSR &. 453/2000 Z. z. (k & 58
zakona)

a) Sprievodnu spravu

s dopliujucimi udajmi o stavby - zakladné Udaje s informaciami o dodrZani podmienok rozhodnutia o umiestneni
stavby, alebo o dodrzani podmienok schvdleného Uzemného planu zény, ak sa Uzemné rozhodnutie nevyzaduje, s
informaciami o vysledku vykonanych prieskumov a merani,

b) Suhrnnu technickd spravu

z ktorej musia byt dostatoc¢ne zrejmé:

1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické rieSenie stavby, jej konstrukénych casti a
pouzitie vhodnych stavebnych vyrobkov vo vdzbe na splnenie zakladnych poZiadaviek na stavby (§ 43d



zakona) a dodrzanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu vratane vSeobecnych technickych
poziadaviek na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

2. poziarno-bezpecnostné rieSenie podla osobitnych predpisov,

3. naroky na zasobovanie energiami, odvadzanie odpadovych vod, dopravu (vratane parkovania),
znesSkodriovanie odpadov a rieSenie napojenia stavby na jestvujice siete a zariadenia technického
vybavenia,

4. daje o nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku (vratane sieti a zariadeni technického
vybavenia) a o jestvujucich ochrannych pasmach,

5. udaje o splneni podmienok uréenych dotknutymi orgdnmi a organizaciami podla osobitnych predpisov, ak
boli obstarané pred podanim Ziadosti,

6. usporiadanie staveniska a opatrenia na zistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak ide o
uskutocriovanie stavebnych prac za mimoriadnych podmienok,

c) Celkovu situdaciu stavby (zastavovaci plan)
v mierke spravidla 1:200 az 1:500 s vyznacenim:

1. hranice pozemkov a ich parcelnych cisel podla katastra nehnutelnosti vratane susednych pozemkov a
jestvujucich stavieb na nich,

2. podzemnych sieti a zariadeni technického vybavenia,
3. navrhu pripojok na dopravné a technické vybavenie Uzemia,

4. ochrannych pasiem, ak ide o liniovu stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000
alebo 1:50 000, dalsie vykresy podla tcelu a zloZitosti stavby,

d) Vytycovacie vykresy

alebo potrebné geometrické parametre vyznacené v zastavovacom plane jednoduchych stavieb,

e) Stavebné vykresy stavby,

z ktorych je zrejmy doterajSi a navrhovany stav, predovsetkym pédorysy, rezy a pohlady (v mierke spravidla 1:100)
obsahujlce jednotlivé druhy konstrukcii a Casti stavby (napr. zadklady, nosné konstrukcie, polohové a vyskové
usporiadanie stavby a vSetkych jej priestorov s presnym vyznacenim funkéného uréenia, schematické vyznacenie

vonkajSich rozvodov a instalacii (napr. silnopridové, protipoZiarnej ochrany a z hladiska splnenia zakladnych
poziadaviek na stavby,

f) navrh apravy okolia stavby
(exteriéru) a ndvrh ochrany zelene pocas uskutoc¢riovania stavby,
g) projekt organizacie vystavby

ak ide o stavby s osobitnymi narokmi na uskutocnovanie, projekt organizacie vystavby, ak nepostacuju udaje
uvedené v suhrnnej technickej sprave.

2.3 Celkova situacia stavby a stavebné vykresy, najma podorysy, rezy, pohlady sa predkladaju vo vyhotoveni, ktoré
zarucCuje stalost tlace.



2.4 Projektovda dokumentdcia bude rozdelend miniméalne na tieto stavebné objekty ( ich pocet sa vo faze
rozpracovania mobze menit v zdvislosti od majetkového vlastnictva jednotlivych ¢asti a ich opravnenosti
financovania zo Strukturalnych fondov Eurdpskej unie):

- Geodetické zameranie rieSeného Uzemia vratane zamerania jestvujucich inZinierskych sieti v rieSenom tzemi,
- Cyklochodnik - spevnené plochy,

- Plochy pre zberné nadoby komunalneho odpadu,

- Navrh doplnkovej cyklistickej architektury (mobiliar, drobna architektura),

- Zelen,

- Verejné osvetlenie,

- Ostatné inzZinierske siete prelozka, ochrana, rekonstrukcia,

- Samostatny objekt rieSenia dopravného znacenia na cyklochodniku,

- 4 ks vizualizatnych 3 D farebnych reprezentacnych zaberov formatu min. A3,

- Celkové naklady stavby - poloZkovy rozpocet stavby (v paré €. 1, 2, 3, 4 ) + vykaz vymer — zadanie.

2.5 Projektova dokumentacia musi byt vyhotovena nasledovne:

10 sad projektovej dokumentacie v pozadovanom rozsahu v listinnej podobe,
- 4 x rozpocet v listinnej podobe,
- 4 x vykaz vymer v listinnej podobe,

- 1 x CDnosi¢, ktorého obsahom bude vykresovd dokumentacia v .dwg a.pdf formate,

- 1 x rozpocet a vykaz vymer v elektronickej podobe v .xls formate - CD.
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