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1. VSeobecné Gdaje

Predmetom zadaniaje posudenie protipoziarnej bezpec€nosti jestvujuceho objektu
zvonice nachédzajlicej sa v ochrannom pasme pamiatkovej zony KALVARI v RoZhave
v zastavanom Gzemi na parcele s ¢. KN 567/3 . Projekt sa zaoberd komplexnym rieSenim
technickych a organizacnych podmienok, ktorych nesplnenim by mohlo dojst’ k vzniku
poZiaru, jeho rozsireniu na susedné objekty, pripadne zvySeniu $kod sposobenych
eventualnym poziarom.

Podkladom na spracovanie rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti je projektova
dokumentacia rekonstrukcie zvonice spracovana Ing. arch. Janom Rusnakom v septembri
2020. Projektova dokumentacia rieSi stavebnotechnickd rekonstrukciu budovy pri
zachovani pdvodného vzhladu a G€elu objektu. Objekt leZi v ochrannom pase NKP, ale
samotny objekt nie je zapisany v registri nehnutel'nych kulturnych pamiatok vedeného
pamiatkovym Gradom SR.

Zvonica je sucast'ou vstupu do niekedy oploteného arealu kaplnky. Je stavebne ¢lenena na
podveZie z murovanych zvislych konstrukcii z kamena ukonceného tehlovou klenbou nad
ktorym je uloZena drevena konstrukcia samotnej zvonice. Vstup do zvonice bude rieSeny
predbezne prenosnym rebrikom v pripade potreby zo severnej strany veZicky. Zvonica nie je
napojend na Ziadne inZinierske siete.

Z hradiska protipoZiarnej bezpe¢nosti stavbu budem posudzovat v zmysle Viyhi. 94/2004,
898 ako zmenu stavby podla STN 730834 v nadvéznosti na STN 730802 a dalSich
stvisiacich predpisov a noriem. Podl'a rozsahu a zavaZznosti zmien z hl'adiska poZiarnej
bezpecnosti rekonstrukciu zaradujem do I.skupiny - zmeny stavby s uplatnenim
obmedzenych poZiadaviek poZiarnej bezpe€nosti. Pri zmenach stavieb skupiny | nedochadza
k zmene uZivania stavby a prevadzky podl'a STN 730834 ¢l. 2.1.2. Predmetom je iba oprava
a vymena jednotlivych prvkov stavebnych konstrukcii. Pri menenych prvkov nedochadza

k zniZeniu poziarne] odolnosti menenych prvkov ani k zvyseniu horlavosti stavebnych latok.
PoZiarna vyska stavby sa meria od podlahy 1.NP po podlahu posledného uZitkového
nadzemného podlazia pricom podlaZie zvonice v zmysle STN 730802 ¢l. 3.1.7 sa povazuje
za technické podlaZie s obCasnym vyskytom oséb. PoZiarna vyska stavby je 0 m.
Konstrukény celok s ohladom na drevené Casti zvislej nosnej konstrukcie sa povaZuje za
horlavy.

2. Protipoziarna bezpecnost’

Zmeny stavieb skupiny | nevyZaduju dalSie opatrenia nakol'ko si splnené
poziadavky STN 730834 ¢l. 2.2.2, teda nedochéadza k zniZovaniu poZiarnej odolnosti
menenych prvkov stavebnych konstrukcii, nemenia sa rozmery poZiarne otvorenych ploch
v obvodovych stenach, nevznikaju novo zriadené prestupy poziarnymi stropmi. Pévodné
(nikové cesty nie s z(Zené ani predizené.
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