A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné udaje

Nazov stavby. ZVONICA ROZNAVA - KALVARIA
Miesto stavby:. RozZnava - Kalvaria

Investor: Mesto Roznava

Okres: Roznava

Kraj. Kosicky

Projektant Ing. arch. Jan Rusnak

Datum : 09. 2020

2. Z&kladné udaje charakterizujuce stavbu

Zvonica tvori samostatny objekt aredlu Kalvarie v RoZhave, pozostava
z murovanej Casti podvezia I. NP a drevenej konsStrukcie samotnej veziCky zvonice.
K murovanej Casti bolo obojstranne ukoncené aj murované oplotenie celého areélu
Kalvarie. Murovani spodnu Cast tvori kamenné murivo uloZzené na zakladovych
pasoch vyhotovenych z kamena uloZeného na sucho. Spodnad murovana Cast je
ukonCena klenbou z plnych péalenych tehal. Kamenné murivo spodnej Casti je
spevnené ocelovymi tiahlami nad klenbou. Cely objekt zvonice je vo velmi zlom
stavebno-technickom stave murovanej Casti aj drevenych prvkov vezicky. Zvonica je
situovana v ochrannom pasme NKP, ktora je ohradena murovanym oplotenim
v suCasnosti rozpadnutym. V projekte je rieSend rekonStrukcia murovanej Casti
podveZia aj drevenych prvkov zvonice vratane novej krytiny a oplastenia
Sucastou zvonice bude aj spevnena plocha pred objektom ako nastupny priestor
do areélu Kalvérie a ¢asti murovaného oplotenia v dizke 2 m obojstranne.
3. Prehlad vychodiskovych podkladov

- Vychodiskovym podkladom bol zamer investora t.. Mesta RoZhava a to previest
opravu objektu zvonice ako vstupnej brany do priestoru Kalvérie.

- Kopia z katastralnej mapy vyhotovena cez katastralny portal.

- Polohopisné a vySkopisné zameranie skuto¢ného prevedenia spevnenej plochy
previedol projektant.

4. Clenenie stavby

Stavba nema prevadzkové subory a tvori jeden stavebny objekt.
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5. Vecné a Casové vazby stavby
Stavba nem& vecné ani Casové vazby na okoliti vystavbu ani na suvisiace
naklady

6. Prehlad uZivatel'ov a prevadzkovatel'ov

Prevadzkovatelom objektov Kalvarie bude investor a uzZivatelom budl obcania,
ktori navstivia putnické miesto.

7. Terminy zacCatia a dokoncCenia stavby lehota vystavby
Zacatie vystavby: 01.2021
Dokoncenie vystavby: 07.2021

8. Celkové néklady stavby

Rozpoctovy naklad stavby bude stanoveny z vykazu vymer v rozpoctovej
dokumentacii.



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika Uzemia

Uzemie stavby sa nachadza v katastri mesta Rozhava na severnom okraji
v zalesnenom svahovitom terénne. Areal Kalvarie a stavby sa nachadzaju na
parcelach ¢. EN 566, 567/3, 567/4, 567/5. Zvonica je na parcele 567/3 /zastavané
plochy a nadvoria/zahrada/.

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Poloha staveniska je pristupnd z polnej a lesnej cesty. Cely aredl je zarasteny
krovinami a drevinami, ruderalneho naletového charakteru. Areal a stavby su bez
napojenia na inzZinierske siete. Projekt rieSi opravu objektu zvonice. Stavba nema
naroky na zaber polnohospodarskeho pédneho fondu ani lesného fondu.

1.2 Vykonané prieskumy a ddésledky z nich

V désledku charakteru stavebnych prac, ktoré predstavuju opravu objektu neboli
potrebné Ziadne prieskumy, z ktorych by vyplyvali doésledky a navrhované
rieSenie  /hydrogeologicky, inZiniersko-geologicky/ mimo  Architektonicko-
historického vyskumu Kalvaria ¢. UZPF 10129/1-3 RoZnava a navrhu na
reStaurovanie objektov Kalvarie v Roznave.

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Ako mapovy podklad bola pouZzitd képia z katastralnej mapy vyhotovena cez
katastralny portél. VySkopisné domeranie si previedol projektant.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie

Do urbanistického ani architektonického rieSenia objektu projekt opravy
a stavebnych Uprav nezasahuje. V terénnych Upravach sa architektonicky navrhuje
rozSirenie nastupnej plochy pred zvonicou, ako zhromaZzdovacieho priestoru
z prirodného kamena a kratke Casti oplotenia na vychodnej a zdpadnej strane
zvonice /cca 2 m/.
Stavebno-technické rieSenie:

Prioritou ostava €o najvacSie zachovanie pévodnych architektonickych prvkov
zvonice v Urovni podveZia aj drevenej Casti veziCky a stavebnymi Gpravami realizovat
obnovu primarneho vyrazu. Staveno-technické rieSenie zohladnuje v plnej miere
poziadavky vyplyvajuce z architektonicko-historického vyskumu a navrhu na
reStaurovanie objektov Kalvarie Casti zvonica.



Okolo obvodového muriva zvonice sa ocCisti terén od naletovych drevin, buriny
a neCistdt. Z murovanej cCasti sa mechanicky odstrania sekundarne zasahy
z povrchovych omietok. Odstrani sa kamenné murivo zamurovanych dvoch
postrannych sedilii v priestore podvezia. Demontuje sa jestvujuca podlaha aj schody
z prirodného kamena a prevedie sa nova dlazba s pouZitim kamena, ktory sa
demontoval vratane schodiStovych stupniov. Dlazba z prirodného Stiepaného kamena
sa prevedie aj na spevnenu plochu pred zvonicou do pieskového 16Zka na Strkovy
podklad.
Z prizemnej Casti sa z kamenného muriva ocistia zvetrané Casti loZznej malty
a prevedie sa konzervacia z deStruovanej vyplne. Prevedie sa fixacia obnazeného
originalu s pouzitim nateru 1% vodného roztoku organokremicCitanu. Od kamenného
podkladu sa oddelujuce fragmenty pdvodnych omietok upevnia injektaZou
/aplikovanie podpovrchovej injektaze vapennej pasty PLM pomocou infaznych
sUprav a striekaCiek. Vyspravenie uUbytkov originalnej hmoty omietky sa prevedie
vapenno- pieskovou omietkou, povrch sa vyspravi pucovanim. Vyspravené povrchy
sa spevnia napustenym vodnym roztokom na baze organokremicitanu. Kamene
v murive nad ocefovymi tiahlami su dplne uvolnené a na juznej strane doplnené
tehlovym murivom v dvoch radoch PPT. Tehly sa z muriva odstrania a uvolnené
kamene sa opatovne ulozia do malty a koruna podvezia sa zafixuje nadstavenou
maltou, ktorou sa prevedie aj vyrovnanie povrchu. Na klenbe je vybarany otvor
s priemerom 300 mm, ktory je potrebné doloZit' z plnych palenych tehal, pripadne
poskodené Casti tehlovej klenby sa vyspravia alt. sa tehly nahradia novymi. Cela
horna strana klenby sa o isti a prevedie sa cementovy poter /vratane kary rohoze/
presahujicej na obvodové murivo. Na murovanu Cast podveZia sa uloZzi mohutny
pomurnicovy rdm ukotveny tiahlami z pasovej ocele o jestvujuce obvodové oceloveé
obruce. Vodorovné aj zvislé drevené konsStrukcie zvonice sa demontuju kedze su
v dezolathom stave. Podla prvkov konstrukcie, ktoré s pbévodné sa vyrobi replika
s totoznymi prierezmi, ktora sa osadi na miesto povodnej. VSetky drevené prvky,
nové pripadne aj pévodné, ktoré je mozné opatovne pouzit sa oSetria protipozZiarnym
naterom a naterom proti drevokaznym Skodcom. VSetky drevené Casti zvonice sa
vyhotovia z dubového reziva. Predpoklada sa, Ze horna Cast veze v sucasnej dobe
eSte so Sindlovou krytinou sa demontuje /zloZi/ ako celok z maximalnou opatrnostou,
aby nevzniklo poskodenie. Sindlova krytina a oplechovanie horného 3$picu sa
demontuje a demontuje sa aj kovovy kriz osadeny na vrchole veZzicky. Kriz je
potrebné oSetrit' s protikor6znou Upravou, aby bolo mozné jeho opatovné osadenie.
Horna hranolova zostava strieSky, ktora sa zloZila sa bude rozoberat' len v pripade
zistenia posSkodenych prvkov a v rozsahu ich nutnej vymeny. Podla vizualneho
zistenia je tato Cast schopna revitalizacie. Hranoly sa ocistia , namoria sa
protipoZiarnym a proti drevokaznym Skodcom. Predpoklada sa vymena foSien, ktoré
tvoria krokvicky. UloZi sa nové doskové debnenie, na ktoré sa prevedie novéa
Sindlova krytina. Staré oplechovanie ukoncenia vezicky sa nahradi novym medenym
plechom. Cela Spicka veZiCky po oprave sa opatovne osadi na pévodné miesto. Na



strieSku po obvode murovanej Casti, ktora bude vytvorena z novych drevenych
prvkov sa uloZi krytina z dreveného Sindla resp. z plastovej bridlice.

Podla dobovych fotografii bola drevena Cast veze obloZzena drevenymi doskami
ktorych spoje boli prekryté listami. V hornej Casti bola vodorovne osadena okrasna
liSta, ktorej priblizny tvar je mozné vyrobit podla pévodnej fotografie. Z troch strén
dreveného oplaStenia veZiCky sa vytvoreny otvor s oblikovou vrchnou stranou
uzatvori drevenymi okenicami. Zo severnej strany bol v oplasSténi vytvoreny otvor
/dvere/ pre pristup do zvonice. Podobny otvor sa vytvori aj v novom oplasténi.
Pristup do otvoru bude pristavenim prenosného rebrika. Pristup do zvonice sa
z dévodu volného pristupu do arealu, ktory nie je t.C. uzavrety rieSi prenosne, neskor
bude mozné v pripade obnovy celého obradného mdru doplnit zvonicu trvalym
drevenym rebrikom. Cast oplotenia, ktora tvori sicast zvonice v dizke cca 2 m bude
omietnutd a zakryta sedlovou strieSkou s umelou bridlicou /alt. drevenym Sindlom/.
Farebné Upravy murovanej Casti sa prevedu podla pévodnych naterov. Zvonica bude
uzavreta branou z dubového reziva, ktora je v navrhu sucastou projektu vyrobnu
dokumentaciu brany odsuhlasi dodavatel s pamiatkovym uradom.

2.1 Starostlivost o Zivotné prostredie

Stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie a nebude zdrojom
odpadov.
Kategorizacia odpadov

Odpady vzniknuté potas stavebnych prac su zaradené v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢.
365/2015 Z.z., ktorou sa stanovuje katalég odpadov.

Cislo druhu odpadu nazov odpadu pévod odpadu kategéria sposob likvidacie

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb stavba 0 skladka

Pri nakladani s odpadmi je drzitel a pévodca povinny dodrziavat ustanovenia
Zakona o odpadoch a Vyhlasky MZP SR €.371/2015 Z.z. o vykonani niektorych

ustanoveni Zakona o odpadoch

* odpady je potrebné predovSetkym zhodnocovat. ZneSkodnovanie
skladkovanim je mozné len po pouziti vy$Sie uvedenych moZznosti,
PrebytoCny, neupotrebitelny odpad je mozné uloZit' len na miestach na to
urCenych a v sulade so Zadkonom o odpadoch,
» drzitel odpadu je podla 8§ 14, odst.l, pism.f, Zakona €.79/2015 Z.z.
0 odpadoch, povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve
odpadov, s ktorymi naklada a o ich zhodnoteni a zneSkodneni.
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2.2 Starostlivost o bezpecnost prace
Stavba nema vyhradené technické zariadenie.

 Je potrebné aby prace vykonavali organizacie a firmy, ktoré maju na konkrétny
druh prace opravnenie.

 Je potrebné aby sa organizacie a firmy riadili znenim nasledovnych vyhlaSok a
nariadeni

e Z&kon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci - Zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 309/2007 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov ktorym sa meni a dopiia zékon & 124/2006
Z.1z.

Vyhlaska SUBP a SBU & 374/1990 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach.

» Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych

ochrannych pracovnych prostriedkov.
- VyhldSka Ministerstva prace a socialnych veci a rodin SR ¢. 508/2009 Z.z. na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeCnosti tlakovych,
zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a odbornej spésobilosti.

. Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpec€nostnych a
zdravotnych poziadavkach na pracovisko.

e Nariadenie vlddy SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpenostnych a

zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

e Zakon NR SR €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

e Pracovné prostriedky ( stroje, vyhradené technické zariadenia ), stavby a ich sucasti je

mozné uviest do prevadzky podla § 13 odst. 3 a 4 zdkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni zakona
€. 309/2007 Z.z. a § 5 odst. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po
ich inStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna inStalacia a ich
spravne fungovanie.

Vypracoval. Ing. arch. Jan Rusnak



