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Predmet posudku:

Predmetom statického posudku je posudenie skutkového stavu nosnych konStrukcii existujucej
stavby v zmysle 843d, ods.l pism. a, Zakona €.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, ako aj
v zmysle vyhlaSky ¢ 532/2002, a z toho vyplyvajacich platnych noriem STN a spolahlivosti ( tj.

bezpecnosti, pouZitel'nosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle platnych STN EN.

Pristup projektanta:

V pripade posudzovania existujucich konstrukcii a ich stavebnych Uprav je potrebné dodrziavat
vieobecné zavazné predpisy a technické normy SR ( EU ), preto v tomto pripade pre spolahlivost
by mala platit STN EN ( posudzovanie, vypocty ) a pre nové materialy by mali platit STN EN, tak
ako to plati aj pre tovary a sluzby od roku 2004 vstupom do EU, to znamend, Ze pre realizaciu
stavebnych Gprav, oznaCovanie novych materialov, ich vyrobu a vSetko Co suvisi stym, platia
STN EN.

Posudzovanie konstrukcii bolo dovolené do 1.4.2010 podla STN alebo predbeznych STN P
ENV. A po tomto datume nové konstrukcie sa musia uz posudzovat’ len podl'a STN EN.

KedZe pre posudzovanie jestvujucich konstrukcii takato norma este nie je v platnosti ( Eurokod:
Posudzovanie existujicich konstrukcii a ich rekonstrukcie bude hotovv do roku 2020 k talc samotny
prepocet, posudenie jestvujicej konstrukcie, kedZe sajedna o pévodné konstrukcie, nie je mozné
vykonat’ podl'a STN EN. PretoZe ide o iné parcialne sucinitele, iné pristupy v metodike vypoctu
atd., ako bola posudzovana budova v minulosti navrhnutd a zrealizovanad. Na zéklade tychto
skutocnosti sa v tomto pripade prepocet a posudenie vykona podla pouZzitelnych STN vzhl'adom na
(stavebny) zékon ¢.50/1976 Zb. a platna vykonavaciu vyhlasku ¢.532/2002 Zz.

CiZe pre prepocet sa pouzijl nasledujuce technické normy:

- STN 73 0035 ZataZenie stavebnych konstrukcii,

STN 73 1701 Navrhovanie drevenych konstrukcii,
- STN 73 1101 Navrhovanie murovanych konstrukcii,
- STN 73 1001 Zéakladova pbda pod plosnymi zakladmi.

Podklady:

Podkladom pre spracovanie posudku bol:
projekt pre stavebné povolenie vypracoval Ing.arch. Jan Rusnak a Eva MajoroSové, Jovicka 2,
048 01 Roznava.
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Popis Gzemia stavby:

Uzemie stavby sa nachadza v katastri mesta Roziava na severnom okraji v zalesnenom svahovitom
terénne. Aredl Kalvarie astavby sa nachadzaju na parcelach ¢. EN 566, 567/3, 567/4, 567/5.
Zvonicaje na parcele 567/3 /zastavané plochy a nadvoria/zahrada/.

Poloha staveniska je pristupna z polnej alesnej cesty. Cely aredl je zarasteny krovinami
a drevinami, ruderdlneho néletového charakteru. Aredl astavby si bez napojenia na inZinierske
siete. Projekt rieSi opravu objektu zvonice. Stavba neméa naroky na zaber pol'nohospodarskeho

pbédneho fondu ani lesného fondu.

Situacia.

Zhodnotenie skutocného stavu
SO 01 Vlastny objekt - stavebné Gpravy a prestavba

Existujuci stav

Zvonica tvori samostatny objekt aredlu Kalvarie v Roznave, pozostava z murovanej Casti 1. NP
a drevenej konstrukcie samotnej vezZiCky zvonice. K murovanej Casti bolo obojstranne ukoncené aj
murované oplotenie celého aredlu Kalvarie. Murovanud spodnu Cast’ tvori kamenné murivo uloZené
na zakladovych pasoch vyhotovenych z kamefia uloZeného na sucho. Spodnd murovana Cast’ je
ukoncena Idenbou z plnych péalenych tehal. Kamenné murivo spodnej Casti je spevnené ocelovymi
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tiahlami. Cely objekt zvonice je vo vel'mi zlom stavebno-technickom stave murovanej casti ]
drevenych prvkov veZicky. Zvonica je situovana v ochrannom pasme NKP, ktord je ohradena
murovanym oplotenim v st€asnosti rozpadnutym. V projekte je rieSena rekonStrukcia murovanej
Casti aj drevenych prvkov zvonice vratane novej krytiny a oplastenia

Sucastou zvonice bude aj spevnend plocha pred objektom ako nastupny priestor do arealu Kalvérie
a Casti murovaného oplotenia v dlzke 2 m obojstranne.

Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie :

Do urbanistického ani architektonického rieSenia objektu projekt opravy a stavebnych Uprav
nezasahuje. V terénnych Upravach sa architektonicky navrhuje rozSirenie nastupnej plochy pred
zvonicou, ako zhromaZzdovacieho priestoru z prirodného kamena a kratke Casti oplotenia na
vychodnej a zapadnej strane zvonice /cca 2 m/.

Navrhovany stav

Okolo obvodového muriva zvonice sa oCisti terén od naletovych drevin, buriny a necistét.
Z murovanej Casti sa odstrania zvySky jestvujucich omietok po kamenné murivo. Demontuje sa
jestvujuca podlaha aj schody z prirodného kamena a prevedie sa nova dlazba s pouZzitim kamenia,
ktory sa demontoval. DlaZba z prirodného kamena sa prevedie aj na spevnenu plochu pred zvonicou
do Strkového 6Zka.

Prevedd sa nové vapenné omietky murovanej prizemnej Casti. Na klenbe je vyburany otvor
s priemerom 300 mm, ktory je potrebné dolozit' s plnych pélenych tehdl. Vodorovné aj zvislé
drevené konStrukcie zvonice sa demontuju a kedZe sO v dezoldtnom stave vyrobia sa nové
s totoznym prierezom. Na murovanu Cast’ objektu sa prevedie Zelezobetonovy veniec, do ktorého sa
bude kotvit' drevena Cast’” zvonice aktory spevni spodni murovani Cast s rozpadajicim sa
murivom. OCisti sa hornd strana klenby a prevedie sa cementovy poter /vratane kari rohoze/. Vetky
drevené prvky, nové pripadne aj pdvodné sa oSetria protipoZiarnym naterom anaterom proti
drevokaznym Skodcom. VSetky drevené Casti zvonice sa vyhotovia z dubového reziva. Predpoklada
sa, Zze horna Cast’ veze v sucasnej dobe eSte so Sindl'ovou krytinou sa demontuje /zloZi/ ako celok
s maximalnou opatrnostou, aby nevzniklo poskodenie. Sindl'ova krytina a oplechovanie horného
Spicu sa odstrani. Demontuje sa kovovy kriz je osadeny na vrchole vezicky. Kriz je potrebné
oSetrit, aby bolo moZné jeho opétovné osadenie. Horna hranolovéa zostava strieSky, ktoré sa zloZila
sa bude rozoberat’ len v pripade zistenia poSkodenych prvkov a pripadne ich nutnej vymeny. Podla
vizualneho zisteniaje tato Cast’ schopna revitalizacie. Hranoly sa o€istia, namoria sa protipoZiarnym
aproti drevokaznym Skodcom. Predpokladad sa vymena foSien, ktoré tvoria krokvicky. UloZi sa
noveé doskové debnenie, na ktoré sa uloZi nova Sindl'ova krytina. Staré oplechovanie ukoncenia
veZicky sa nahradi novym medenym plechom. Cela Spicka veZiCky po oprave sa opéatovne osadi na
povodné miesto. Na strieSku po obvode murovanej Casti sa uloZi nova krytina z plastovej bridlice
resp. dreveny Sindel.
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STAVEBNE RIESENIE PO OBJEKTOCH;
SO 01- Objekt obecného uradu.
Baracie prace:

Navrhované vrace vri prestavbe objektu:

Demontuje sa krytina, odstrani sa latovanie, demontuje sa cela drevena konStrukcia zvonice, resp.
pii odstraneni krytiny sa zhodnoti stav tesarskych spojov a vymenia sa len nutné prvky konstrukcie.
Jestvujuci dreveny tramovy roSt poloZzeny na murive sa o€isti od nanosov. Technicky stav
trdmového roStuje potrebné posudit. V pripade potreby sa trdimy vymenia v celom rozsahu podla
postupov vykonavacieho projektu. OCcisti sa korunné murivo pre vytvorenie nového
Zelezobetonového venca.

Buracie prace
Rez objektom - bdracie préce.
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VYPIS REZIVA

OzZN. POPIS

| POMURNICA

Podorys zvonice 1a  POMURNICA

2 stlp

2a sTLp

3 KLESTINA
LATOVANE

Postup buracich préc :

PROFIL
(mm)
300/160
300/160
160/160
140/140
60/140
50/40

Pred zaCatim buracich prac je potrebné oboznamit’ pracovnikov bezpecnostnymi predpismi, vybavit

ich osobnymi ochrannymi pomdockami.

Pbévodna stavba je osadend do mierne svahovitého terénu, ktorému su prispésobené aj zékladové

pasy z betonu a prekladaného kamena nezistenej pevnosti.

Stavba sa nachadza v I. snehovej oblasti a oblasti so zakladnou rychlostou vetra Vb,0=26m/s,
kategorie 1V.

RozZfiava nadmorska vysSka A = 313 m.n.m.
Charakteristické zat'azenie snehom Sk=a + A/b = 0,454 + 313/970 = 0,776 kN/m?2

terén
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Roznava

Zo6na zat'aZenia snehom q © 4 ©

Charakteristické zatazenie snehom Sk sa vypocita nasledovne: Sk = a + A/b (kN/m2)
kde Aje nadmorska vyska prislusného miesta stavby v metroch a hodnoty a,b st st¢initele pre konkrétnu snehovl oblast’,
ktoré uvadzame v tabulke niZsie

Zbna 2 © Q 0
a 0,454 0,425 0,454 0,716 0,934
b 970 505 970 430 315

Navrhovany stav.

Zaklady

Jestvujlce zdklady s kamenné ubijané na sucho. Existujlce zakladové konstrukcie objektu zvonice
s tvorené zakladovymi konStrukciami murovaného podstavca adrevenymi trdmami hlavnej
drevenej nosnej konstrukcie.

Zakladové konstrukcie murovaného podstavca su tvorené zakladovymi pasmi, ktoré podl'a zvyklosti
z doby vystavby st tvorené murivom z lomového kametia na maltu hlinend alebo vapennd. Hibka
zakladovej Skary nie je znama.

Podl'a osadenia v teréne zaloZenie podstavca sajavi v rastlom teréne.

Stredna - hlavna nosna drevena konstrukcia zvonice je uloZena na drevenych prahoch s prierezom
160/300 mm, ktoré si osadené na murovanom podstavci. Prahy tvoria nulovi vySkovia Groven
zvonice.

Drevené nosné konstrukcie

HlavnG nosn konstrukciu zvonice tvoria $tyri drevené stipy s prierezom 160/160 mm, ktoré s(
osadené v osovej osnhove cca 1x 1 860 mm v pozdiznom smere a iz 1 860 mm v prieénom smere.
Stipy st priebezné a7 po stre$n( konstrukciu.

V Grovni hornej plochy murovaného podstavca stipy obojsmerné prepojené vodorovnymi prielami
s prierezom 160/160 mm, ktoré si obojsmerné previazané atvoria uloZenie nosnej konstrukcie veze
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na murovany podstavec. Na prieclach bolo vytvorené drevené debnenie, ktoré tvorilo podlahu prvej
podesty schodiska.

V hornej &asti stipy st obojsmerné prepojené vodorovnymi prie€l'ami, ktoré tvoria horny veniec pre
uloZenie stresnej konstrukcie.

Medzi prie¢lami jednotlivych vyskovych Grovni je vytvorené obojsmerné priehradové zvislé plosné
debnenie, ktoré je tvorené prierezom 100/130 mm. Priehradové debnenie tvori priestorové vétrové
stuZenie samotnej nosnej konstrukcie zvonice.

Stre$na konstrukcia ihlanovitého tvaru je vytvorena stredovym stipom s prierezom, na ktoiy si
v hornej Casti napojené krokvy. V dolnej Casti krokvy s uloZene na luCovité vodorovné nosniky
s prierezom, ktoré su uloZené na dolné vaznice. Dolné vaznice st uloZené na hore uvedené priecle.
V strednej Casti krokvy st opreté o stredovy stip prostrednictvom vodorovnych IGgovitych rozpier.
V dolnej Casti streSnej konstrukcie zvonice sU vytvorené namétky, ktoré v hornej Casti su opreté
o krokvy a stredovy stip a v dolnej &asti st uloZené na horné priegle.

V dvoch kolmych smeroch priestorové tuhost’ stredového streSného Stipaje zabezpecena vzperami.
Stresné krytiny zvonice s vytvorené drevenym Sindl'om.

Spoje vsetkych prvkov nosnych konstrukcii zvonice sl zrealizované ako tradicné tesarske spoje,
vratane kovanych klincov a skob.

V hornej Casti zvonice, pod Uroviiou strednej konStrukcie, st osadené stredne priecle, na ktorych
bolo uloZené zavesenie zvona.

ZISTENE STATICKE PORUCHY, ICH PRICINY A NASLEDKY

Zistené statické poruchy:
PoCas obhliadok na mieste, na nosnych konStrukciach zvonice boli zistené nasledujuce statické
poruchy:
- roztvorenie tesarskych spojov auvolnenie niektorych drevenych prvkov nosnych
konstrukcii zvonice,
degradacia a poSkodenie vacsiny drevenych prvkov,
- degradacia spodnej murovanej Casti zvonice.

Priciny statickych poruch a ich nasledky:

Hlavnymi pri¢inami hore uvedenych poruch je dlhodobé prirodzené rozsuSovanie dreva a nasledny
Gcinok vetra a dazda.

Umiestnenim zvonice v exteriéri dochadza k dlhodobému vystaveniu jej drevenych a murovanych
nosnych konstrukcii ucinkom slne€ného Ziarenia, dazda avetra. Tento jav spdsobuje tivalé
prirodzené nerovnomerné vysuSenie dreva, ¢o ma za nésledok oslabenie astratu tesnosti spojov
drevenych prvkov, roztvorenie spojov, ako aj vytvorenie vysuSovacich trhlin na prvkoch.

Uginok vetra na nosné konstrukcie vnasa do nosnych konstrukcii zvonice dodatocné zataZzenie.
Toto zataZenie nosnych konstrukcii zvonice vyvolava ich odozvu vo forme vnatornych sil
a naslednych tahovych atlakovych pnuti v jednotlivych drevenych nosnych prvkoch. VVzhl'adom na
uvolnenie a roztvorenie ich spojov dochadza postupné k ich dalSiemu lokalnemu po$kodeniu.

Hore uvedené celkové ucinky tychto javov sp6sobuju postupnu stratu celkovej priestorovej tuhosti
a stability nosnych konstrukcii zvonice, ¢o v dobe vypracovania predmetného posudku sa prejavilo
ako kyvanie zvonice od zvislej roviny, tak aj uvolnenim prvkov v miestach niektorych tesarskych
Spojov.
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Taktiez do vnatorného priestoru murovaného podstavca dlhodobo dochadza k prieniku
a nahromadenia klimatickej zrdZzkovej vody v zakladovom podloZi z&kladovych drevenych prahov.
Tento jav spbsobuje jednak ich postupné zaborenie, ako a vytvorenie hnilobnych, ako aj
rozruSovacich procesov, na povrchu zakladovych prahov: Dochadza aj k degradécii a rozruSovanie
spojov zakladovych prahov s nadvazujdcimi drevenymi stipmi a prvkami priehradovych stuzidiel.
Hore uvedené javy v sUCasnej dobe maju véazny degradujdci charakter. Vzhladom nato s asom
moze dojst’ ako k lokalnej destrukcii niektorych spojov, tak aj k celkovému kolapsu drevenych
nosnych konstrukcii zvonice.

NAVRH SANACNYCH OPATRENI:

Stabilizacia vodorovnych nosnych prvkov konstrukcii:

Vzhl'adom na hore uvedené pri€iny statickych porich a skutkovy stav tesarskych spojov drevenych
prvkov nosnych konstrukcii zvonice, je nutna stabilizicia vodorovnych nosnych prvkov konstrukcii.
Stabilizécia sa zrealizuje prostrednictvom stiahnutia ocel'ovymi vodorovnymi a Sikmymi v zvislej
rovine tiahlami, ¢im sa existujice prvky vratia do pévodnej polohy a roztvorené spoje sa uzavrd.
Vodorovné tiahla budl( osadené obojsmerné v prieclach jednotlivych vyskovych rovin. Sikmé
v zvislej rovine tiahla budd osadené vo vnatornych priehradovych stuzidlach medzi prvou a druhou
vySkovou uroviou. Tiahla s prierezom () 18 mm budd ukoncené ocel'ovymi platiami a strunovymi
podloZzkami s napinacimi maticami a kontra maticami MI6.

Spevnenie spojov zvonice:

Vzhladom nato, Ze hlavnou pri€inou kyvania nosnych konstrukcii zvonice od zvislej roviny bolo
oslabenie tesarskych spojov a nasledné uvolnenie jednotlivych nosnych prvkov vplyvom posobenia
vetra, po stabilizacii vodorovnych prvkov, je nutné navratenie zvonice do pévodnej polohy, ktoré sa
zrealizuje postupnym tahom hornej Casti stavby prostrednictvom napinania ocelovych lan.
Napinanie sa zrealizuje prislusnym napinacim naradim.

Nasledné, po zabezpeCeni zvislej polohy zvonice, je nutné podchytenie dolnych drevenych
prahovych tramov v celom rozsahu. Podchytenie sa zrealizuje prostrednictvom vytvorenia
Zelezobetdnovej monolitickej dosky na klenbu pod dolnymi hranami prahovych tramov.

Doska hrabky 150 mm sa zrealizuje z beténu triedy C 20/25 a bude vystuzend KARI rohozami KY
14 pri oboch okrajoch.

Pred realizdciou dosky je nutné zabezpeCenie polohy drevenych prahovych trdmov, ako 3
nadvdazujucich drevenych prvkov, aby nedos$lo k ich poklesu a dalSiemu otvoreniu spojov. Pracovny
postup je sucast'ou realizaného projektu statiky.

Oprava poskodenych prvkov a ich spojov:

Po stiahnuti vodorovnych prie€li anavratenie zvonice do zvislej polohy je nutnd oprava
jednotlivych poskodenych prvkov nosnych konstrukcii, ako aj ich spojov.

Vzhladom nato, Ze niektoré prvky drevenych nosnych konStrukcii st znacné poSkodené, prehnite
a zdegradované, ¢im postupne stracaju svoju Unosnost, je nutna ich vymena za rovnaké drevené
prvky s rovnakymi prierezovymi a pevnostnymi charakteristikami.

Tento jav sa prejavuje predovsetkym na vodorovnych nosnych prie€lach v Grovni ploSiny zvonice,
kde je nutnd ich vymena v celom rozsahu. Existujice prie€le budld nahradené novymi tramami
s rovnakymi prierezmi, ako pévodné.
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TaktieZz je nutnd vymena dreveného podlahového debnenia v celom rozsahu. Nové podlahové
debnenie sa zrealizuje ako drevené palubové dubové debnenie hrdbky 50 mm zo spojmi na
polopreplatovanie.

Lokalne poSkodené prvky, ako aj ich spoje, budu v nuthom rozsahu opravené protéZovanim.
Vzhl'adom na dlhodobé rozsychanie tesarskych spojov prvkov, je nutné ich dodato¢né utesnenie,
ktoré sa zrealizuje prostrednictvom vlepovanych dubovych drevenych klinov, ktoré sa zrealizujd na
mieru fagy tesarskeho spoja. Kliny budd nésledné zaistené vrutmi. Utesnenie spojov sa zrealizuje
v nutnom rozsahu.

Ostatné spoje sa zabezpecia prostrednictvom bezhlavicovych ocelovych vrutov.

Vymeny poskodenych prvkov, opravy spojov aprotezovanie sa zrealizuji na baze dubového dreva
triedy D 50. Presny postup je stcastou realizatného projektu statiky.

Oprava schodisk:

Vzhladom na skutkovy stav, je nutna znovu realizéacia pdvodnej schodiskovej konstrukcie v celom
rozsahu.

Nové schodiskové konStrukcie sa zrealizuju obdobne ako pdvodné. Nové schodisko sa zrealizuje
ako schodnicové s okrajovymi schodnicami, ktoré bude rovnakého tvaru s rovnakym prierezom ako
poévodné. Budl osadené nové drevené stupne s rovnakou hrabkou ako pdvodné. Drevo dubové
triedy D 50.

Uprava vstupu do zvonice:

Vzhl'adom nato, Ze nésledkom zatekania klimatickej zrdZkovej vody do vndtorného priestoru
murovaného podstavca, dochédza k degradacii murovanych prvkov stavby, ako aj dolnych Casti
zékladov, navrhuj sa Uprava vstupu do zvonice.

Navrhuje sa vytvorenie beténového prahu s vyspadovanim exteriérovej Casti smerom von, ako aj
osadenie odtokového prefabrikovaného Zl'abu, ¢o zabezpeci odvod vody od vstupu do zvonice.

Nové zvislé nosné konstrukcie:

Povodné zvislé konstrukcie - obvodové aj vnatorné mary ostand zachované. Rozsah buracich prac
je vymedzeny projektom a vykresmi stavebnej Casti.
Zvislé nosné konstrukcie danému ucelu svojou tnosnost'ou vyhovuja.

Nové vodorovné nosné konstrukcie:

Nové vence su navrhnuté Zelezobet. monolitické so Sirkou 500mm a vySkou 250mm s potrebnou
plochou vystuze A= 452mm2. Beton triedy C16/20, ocel’ stavebnd B500 B. Strmienka dvojstrizné
vo vzajomnych vzdialenostiach po a=200mm s potrebnou plochou Ass=T01mmz2,

Vodorovné nosné konstrukcie danému ucelu svojou Unosnost'ou vyhovuja.

Krov, strecha:

Existujdca stre3néd konstrukcia bude odstranend v plnom rozsahu a nahradena novou konstrukciou
vytvorenou ako replika povodnej.
V navrhovanom stave sa strecha nemeni.
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Drevend konstrukcia je navrhnutd zo smrekového dreva akostnej apevnostnej triedy C24 s
vihkost'ou max. 18% pri zabudovani a 12% pri jej zataZeni.

Krytina je navrhnuta podl'a poZiadavky investora zo Stiepaného Sindla s ploSnym zataZzenim max.
10kg/m2

Nosné konstrukcie krovu danému Gcelu svojou Unosnost'ou vyhovuju.

Protihnilobna, ptotibiologicka a protipoveternostna ochrana:

Vzhladom na umiestnenie drevenych nosnych konstrukcii zvonice v exteriéri, kde ich prvky si
vystavené pdsobeniu ako poveternostnych vplyvov, tak aj u€inkom Skodcov a hnilobnych procesov,
vSetky drevené prvky nosnych anenosnych konstrukcii veze zvonice bud( opatrené prislusSnymi
protihnilobnymi a protihmyzovymi exteriérovymi ochrannymi natermi na syntetickej baze.

Natery sa zrealizuju ako zakladné akrycie v zhode s poziadavkami atechnickymi predpismi
prislusného vyrobcu.

Prie¢na a pozdiZna stabilita budovy:

Prie¢na a pozdiZna tuhost je zabezpegena tuhostou drevenej priestorovej konstrukcie zvonice.

Zat'aZenie:
V statickom prepocte bolo uvaZzované s normovou objemovou tiazou stavebnych materialov

navrhnutych v podkladoch. Premenné zataZenie bolo uvazované podla STN 73 0035 ZataZenie
stavebnych konstrukcii.

Kazda zmena zataZenia vyZaduje posudenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

Zaver:

Na zaklade vykonanych statickych prepoctov konStatujem, Ze navrhnuté nosné
konStrukcie stavby budld po predloZeni podrobnejSej dokumentacie vyhovovat kritériam
spolahlivosti podl'a technickych noriem.

Prestavba objektu zvonice je navrhnuta stabilne a bezpeCne, preto zo statického hladiska
doporucujem povolit’ realizacimi prestavby podl'a PD stavebnej Casti.

Tento staticky posudok je vyhotoveny len pre Gcely stavebného konania. Pre Gcely vystavby je potrebné spodrobnit’
staticky vypocCet a predloZit' podrobnejSiu dokumentéciu (vid.866 ods.3 pism. a a g Zakona €.50/1976 Zb. v zneni
neskorSich predpisov), ktora bude obsahovat vykresy vystuze Zelezobetonovych konstrukcii, dielenské vykresy
drevenych konstrukcii, detaily kotvenia atd.

Kosice, august 2020



