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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: Detské ihrisko

Miesto stavby: Roznava

Katastralne uzemie: = RoZhava

Cislo parcely: 875/470

Okres: RozZnhava

Kraj: KosSicky kraj

Druh stavby: Stavebné upravy a udrziavacie prace

Investor: Mesto Roziava - Spojena 3kola,
J.A.Komenského 5, 04801 RozZhava

Dodavatel: Bude uréeny investorom

Projektant: ArchitektiSKA, s.r.o.

Mednanského 11039/50-508
036 01 Martin

2. Zakladné ciele a vymedzenie tzemia

Predmetom projektu je navrh priestoru pre hru, aktivny oddych deti v ramci arealu
spojenej Skoly J. A. Komenského v RozZnave.
Stavba sa nachadza v zastavanom uzemi mesta na pozemku vedenom reg.,C* Cislo parcely
875/470. Pozemok je prevazne rovinaty.

Navrhované rozmiestnenie hernych prvkov sa pri realizacii méze upravit podfa
pozZiadaviek a potrieb investora v ramci uvedenej parcely.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Pri vypracovani projektu stavby boli pouZité nasledovné podklady:
- Vypis z listu vlastnictva ¢. 5094

- Kbpia z katastralnej mapy

- Poziadavky investora

4. Technicky popis riesenia
Zemné prace, buracie prace, demontaze, vyruby a pripravné prace

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec
zhotovitela vyznadit na teréne vSetky podzemné stavby a inZinierske siete v tej Casti staveniska,
na ktorej sa budu zemné alebo vykopové prace v kratkom €ase realizovat. Nasledne pracovnici
zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt oboznameni o aky druh inZinierskej siete resp. stavby
sa jedna a o hibke ich uloZenia. Plati to aj pre inZinierske siete v tesnej blizkosti staveniska,
ktoré by mohli byt stavebnou €innostou dotknuté a porusené. Pri kolizii zemnych prac s
existujucimi podzemnymi a inzinierskymi stavbami je potrebné prizvat' projektanta.

- sanacia pévodnych laviCiek a pieskoviska v plnom rozsahu

- demontaz vyplne oplotenia celkovej dizky 96 m

- vyrub drevin podla grafickej Casti

- sanacia pdvodného chodnika vratane podloZia o ploche 174 m?

- odhumusovanie a nasledny odkop zeminy pod doplnenu &ast chodnika o ploche 7 m?

- vykop ryhy $irky 350 mm a hibky 300 mm pre osadenie obrdbenia chodnika
betdnovymi obrubnikmi

- vykop nezapazenych stavebnych jam pre zakladové patky hernych prvkov a tieniacej
plachty

- vykop jam pre vysadbu navrhovanych drevin

- ogistenie povrchu existujucich stipikov oplotenia, oSetrenie 1-krat zakladnym naterom
a 2-krat vrchnym naterom



Herné prvky

Detské ihrisko je zostavené z jednotlivych hernych prvkov a zostav.
Navrh vychadza z poZiadaviek investora a je rieSeny v zmysle platnej legislativy. Navrhované
herné prvky a zostavy su certifikované a navrhnuté tak, aby spifali platné predpisy vydané
pre zariadenie a povrchy detskych ihrisk, t. j. v zmysle normy EU - STN EN 1176 a 1177.
Navrhované herné prvky su uréené pre rézne vekové kategorie. Poskytuju moznosti
pre hru a rozvoj pohybovych aktivit orientovanych na hrubd motoriku, priestorovu orientaciu,
sustredenie, na tréning balanénych a koordinaénych schopnosti.

Navrhované herné prvky:

1 - PatveZova zostava so Smykackami, balanénymi mostikmi, pevnym mostikom, tunelom,
schodikmi, kolmymi a Sikmymi lezeckymi stenami - (vid' priloZeny technicky list)

2 - Opicia draha 2-segmentova - (vid' priloZzeny technicky list)
14 — Informacéna tabula (s prevadzkovym poriadkom) - (vid' priloZzeny technicky list)
Pouzité materialy hernych zostav a informacnej tabule - vid’ priloZené technické listy

Vy$sie spomenuté detské herné prvky (certifikované TUV) musia spiriat bezpecnostné kritéria
podla STN EN 1176!!!

Konstrukcia jednotlivych hernych prvkov je rieSena ergonomicky pre fyziognémiu a
motorické schopnosti deti.

Herné prvky su dodavané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivych
hernych prvkov je rieSené osadenim do beténovych zakladov v zmysle kotevného planu
vyrobcu hernych prvkov.

Jednotlivé herné prvky musia byt osadené tak, aby zakladové konstrukcie nezasahovali
do dopadovej plochy - horna hrana beténového zakladu sa musi nachadzat pod urovnou
spodnej hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpefena pozadovana hrubka konstrukcie
dopadovej plochy.

Vyrobca, resp. dodavatel hernych prvkov je dalej povinny prilozit navod na inStalovanie
zariadenia, na jeho odbornu montaz, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1 €l.
6.1.

Po osadeni jednotlivych hernych prvkov je potrebné kazdé zariadenie oznadit, Citatefne
a na viditel/nom mieste, pevne uchytenou informacnou tabufkou v zmysle STN EN 1176-1 &l. 7.
(druh materialu, typ zariadenia, vyrobné Cislo a podobne).

Dopadova plocha

Na zabezpecenie pozadovanej kvality dopadovej plochy je gumena rohoz, t. j. v zmysle
normy EU - STN EN 1176 a 1177. Pri navrhovanych hernych prvkoch vsak nie je potrebna,
pretoze vSetky maju vySku dopadu do 1 metra.
V ramci rieSeného priestoru su tiez navrhnuté atypické prvky:
3 — Pieskovisko 4 x 4 m s tieniacou plachtou
4 — Tabula na kreslenie a sedenie

5 — Lavi¢ky z dubového dreva

Vsetky Casti z dubového dreva budu opatrené minimalne tromi natermi ekologicky
nezavadného olejal!



Tieniaca plachta — popis konstrukcie:

- stojky z dubového dreva budu opatrené min. tromi natermi ekologicky nezavadného
oleja a osadené pomocou ocelovych kotevnych prvkov do betonového zakladu

- plachta z tkaného polyetylénu HDPE (latka hrubo tkana, mierne dierkovana), napnuta
pomocou napinakov a retazi s kotvenim na ocelové stipy

- vSetky ocefové Casti - oSetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej
farby KOMAXIT

Navrhovana skladba konsStrukcie pesej komunikacie — chodnika:

- betdnova tvarovana (zamkova) dlazba hr. 60 mm
- drvené kamenivo 4-8 (2-5 mm) hr. 30 mm

- drvené kamenivo 8/16 mm hr. 50 mm

- drvené kamenivo 16/32 mm hr. 100 mm

- Strkopiesok 0/63 hr. 110 mm

- rastly terén hutneny

Obrubenie chodnika - zahonovymi beténovymi obrubnikmi 1000 x 200 x 50 mm osadenymi s
bocnou oporou do betdénoveho 16zka z prostého betonu C12/15 na Strkopieskovom 16zku hr. 50
mm. Celkova dlzka obrubenia - 134 m.

Oplotenie - pévodna vypli oplotenia bude nahradena novym trapézovym plechom podfa
poZiadavky investora

Vysadba novych drevin — v ramci projektu su navrhnuté nové dreviny pre rieSeny priestor
detského ihriska (vid’ graficku ¢ast’ PD)

5. Starostlivost’ o bezpeénost’ prdce a technickych zariadeni

V stlade so zékonom &.124/2006 Z.z. a NV SR ¢.396/2006 z.z. sa v projektovej
dokumentaci zohladriuju vSeobecné zasady prevencie tykajluce sa bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na stavbe.

Povinnost stavebnika je poverit koordinatora BOZP — bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci -
na koordinaciu plnenia uloh pri realizaci prac na stavenisku z hladiska zaistenia bezpec€nosti
a ochrany zdravia pri praci. Koordinator BOZP vypracovava plan BOZP, ktorym su stanovené
pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, obsahuje zakladné bezpeénostné opatrenia,
hodnotenie rizik a nebezpelenstiev na aktualnej stavbe (prace vo vyske, vykopové prace,
baracie prace, murarske prace, rezanie kyslikom, zvaranie, beténovanie, ..) a zodpovednosti za
vykon.
Stavebnik pred zapocatim prac predlozi inSpektoratu prace oznamenie podla prilohy €.1 NV
€.396/2006 Z.z.

Pocas realizacie je dodavatel povinny dodrziavat usmernenia koordinatora BOZP a
dodrziavat nasledovné zakonné ustanovenia:

e Zakona NR SR €.124/2006 Z.z .0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

e NV SR ¢€.396/2006 Z.z.0 minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko

e Zakon NR SR ¢.355/2007 Z.z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravotnictva

o NV SRE.391/2006Z.z.0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

e NV SR ¢€.392/2006 Z.z.0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e NV SR ¢.247/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a
chladom pri praci



e VYHLASKA Slovenského uradu bezpeénosti prace .59/1982 Z.z., ktorou sa uréuju
zakladné poziadavky na zaistenie bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni

e VYHLASKA Slovenského Gradu bezpeénosti prace a Slovenského banského tradu
€.374/1990 Z.z. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

e Zakon ¢.311/2001 z.z. Zakonnik prace

6. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Stavba nebude nepriaznivo vplyvat na zZivotné prostredie a vzhlfadom na jej polohu bude
mat minimalny dopad na zZivotné prostredie predmetnej lokality mesta. Na hracej ploche nebude
vykonavana manipulacia s nebezpeénymi latkami vyZadujuca v zmysle zakona o ochrane
podzemnych vod vykonat’ opatrenia vodi ich prieniku do podloZia. Pri vystavbe nebude
naruSeny ekologicky systém. Pri stavebnych pracach bude minimalne obmedzena prevadzka
na komunikaciach. Pripadné zne istenie verejnych komunikacii bezodkladne odstrani realizator
stavby. Vykopova zemina sa uloZi na skladku v areali a bude vyuZita na terénne upravy.

Nakladanie s odpadmi sa musi riadit’ platnou pravnou Upravou na useku odpadového
hospodarstva (zakon &. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov), ktora pozaduje
predchadzat’ vzniku odpadov a obmedzovat ich mnozstvo, ako i odpady zhodnocovat
recyklaciou a opatovnym vyuzitim. ZnesSkodnovanie odpadov spdsobom, ktory neohrozuje
zdravie ludi a neposkodzuje zivotné prostredie je mozné vtedy, ak sa neda pouzit iny, vhodnejsi
spbsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplyva, Zze zneSkodrovanie odpadov
skladkovanim by mal byt posledny spdsob, ako sa bude s odpadmi nakladat.

So vzniknutymi odpadmi budu uzivatelia stavieb, aj obec, nakladat v sulade s
ustanoveniami zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ako i v sulade s ostatnymi pravnymi
predpismi, t.j. zabezpecia ich zhodnotenie popripade znesSkodnenie na zaklade zmluvy
prostrednictvom opravnenych organizacii.

Kategorizacia odpadov pocas vystavby podfa vyhl. 365/2015 Z.z. je nasledovna:

-150101 Obaly z papiera a lepenky /riadena skladka/ O 0,02 t
-1501 04 Obaly z kovu Iriadena skladka/ O 0,01t
-17 02 01 odpadové stavebné drevo /riadena skladka/ O 0,10t
-17 03 02 odpady z bituménovych zmesi /riadena skladka/ O 0,10t
-17 04 05 zelezo, betonarska vystuz /riadena skladka/ O 0,001t
-17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb /riadena skladka/ O 0,02t
-17 05 04 zemina a kamenivo /riadena skladka/ O 16 m°

7. Terminy vystavby
Zahajenie prac a termin ukon&enia upresni dodavatel s uzivateflom dokon&enej stavby.
8. Predpokladany naklad stavby

Predpokladané naklady upresni polozkovity rozpocet stavby.

Vypracoval: Ing. arch. Barbora Korcova
Martin: jun 2020



