OPICIA DRAHA 2-SEGMENTOVA

Pouzité materialy:

Stojky zostavy - Ocelovy nosny stipik @ 114 mm

VSetky ocelové ¢asti — oSetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby
KOMAXIT

Lana skladajuce sa zo 6 vonkajSich a 1 centralneho ocefového lana, ktoré je v
polyesterovom puzdre, minimalna hrubka 16 mm. Spojky medzi lanami su zabezpecené
vd'aka samostatnym opracovanym hlinikovym odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej
&asti o konstrukciu je pomocou kibu, ktory tvori kriZzok navareny k podlahovej alebo nosnej
Casti zostavy, v ktorej vnutri je silikénové puzdro, a spojeny liatinovym odliatkom v tvare "U"
vo farbe plastov. V pripade spojov lan v tvare pismena "T" je pouZita hlinikova T-spojka

Certifikacia:

Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpecénostny certifikat podla normy STN EN1177 na dopadové plochy

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: 2,33 x 5,6m
Maximalna vyska dopadu: im
Minimalna potrebna plocha: 5,53 x 8,81m
Pédorys
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