OPIS PIESKOVISKA:

Pieskovisko pre deti, vyrobené z kvalitne opracovaného masivneho dubového dreva. Drevo musi
byt vybrisené a hrany zaoblené tak, aby bolo pre deti bezpecné. Drevo musi byt oSetrené
minimalne 2x zdravotne nezavadnym olejom na to urenym. Dno pieskoviska musi byt vystlaty
geotextiliou, ktora zabrani prerastaniu burin. Pieskovisko musi byt zabezpe€ené krytom z UV
stabilnej perforovanej textilie, ktora ochrani piesok pred znecistenim od zvierat a zaroven umozni
dazdovej vode preniknit do piesku. Stcastou pieskoviska bude aj certifikovany piesok ur€eného na
detské pieskovisko.

Rozmery:

- 400 cm x 400 cm
- rozmer hranolov 20cm x 30cm

Tieniaca tkanina nad pieskovisko - perforovana UV stabilna textilia, vratane lan s kovovymi
okami pre uchytenie, vratane uchytavajlcich stlpov. Farba: bézova. Materidl: polyester. Rozmer:
420 cm x 420 cm.

TUNEL S KUPOLOU Z VRBOVEHO PRUTIA:

Rozmery tunela: VySka 1,8 m Sirka 1,4 m
Rozmery kupoly: vySka 2,2 m, priemer 3,0 m

DUBOVE SEDENIE S KRESLIACOU TABULOU:

3 lavicky z dubového dreva, rozmery 1800x300x300, z kvalithe opracovaného masivneho
dubového dreva, drevo musi byt vybrisené a hrany zaoblené, tak aby bolo pre deti bezpecné.
Drevo musi byt oSetrené miniméalne 3 x zdravotne nezavadnym olejom na to_ur€enym.

1 tabula na popis kriedou, na pouzitie v exteriéri. Zavesenie na drevenych stlpoch. Rozmery: 200 x
100 cm. Celkova vyska 1,4 m. Material: PIDPE prvky, FIPL a kotviaci material z nehrdzavejlcej
ocele AISI 316. V sulade s platnymi Eur6pskymi normami EN 1176-1:2009.

LAVICKY:

4 kusy laviCiek z dubového dreva, z kvalitne opracovaného masivneho dubového dreva, drevo
musi byt vybrasené a hrany zaoblené, tak aby bolo pre deti bezpecné. Drevo musi byt oSetrené
minimalne 3 x zdravotne nezavadnym olejom na to urenym. Rozmer 1800x400x400

RASTLINNY MATERIAL
Uchadza€ musi pouZit certifikovany rastlinny material od overenych pestovatelov a predlozit
certifikat o pévode rastlinného materidlu (rastlinny pas).

DETSKE IHRISKO A HRACIE PRVKY

Patvezova zostava

Pouzité materidly:

Stojky zostavy - Ocelovy jakel 80 x 80 x 3mm z konStrukénej ocele

VSetky ocelové Casti - oSetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby
KOMAXIT

Smykacky vyrobené z viacvrstvového sklolaminatu, Typ Smykaciek , - prirubové s FIDPE Gchytom
Tunel vyrobeny z korugovanej rary s UV filtrom s priemerom DN 600mm. Rdra je o

konStrukciu vezovej zostavy uchytena pomocou FIDPE plastov s pouzitim lisovanych matic a
nerezového spojovacieho materialu

Podlaha vyrobena z ocelovej konstrukcie s min. rozmermi jakla 50 x 30 mm. Podlahovy ram

je vystuzeny stredovym jaklom, aby podlaha nebola staticky naméahana a predizila sa jej



zivotnost. ProtiSmykova vodeodoln&d preglejka na podlahe je uchytena pomocou nerezového
spojovacieho materidlu a lisovanych matic do nosného ramu konstrukcie

Strecha vyrobena z kvalitného HDPE plastu s UV filtrom, ktory je zosilneny ocelovou

vystuzou. Uchytenie HDPE plastu a ocele je zabezpe€ené pomocou lisovanych zavitovych

matic a nerezovych skrutiek

Ochranna bariéra proti vypadnutiu vyrobena z kvalitného HDPE plastu s UV filtrom. HDPE

plast je uchyteny o ocelové vystuze, ktoré st uchytena v dolnej aj hornej Casti bariéry

Zéabradlie vyrobené z ocelovych rar o hribke min 30 mm, oSetrené Ziarovym zinkovanim

a praskovou, v peci vypalovanou farbou

Lana skladajuce sa zo 6 vonkajSich a 1 centralneho ocelového lana, ktoré je v

polyesterovom puzdre, minimalna hrdbka 16 mm. Spojky medzi lanami su zabezpetené

vdaka samostatnym opracovanym hlinikovym odliatkom. Uchytenie lanovej

Casti 0 konstrukciu je pomocou klbu, ktory tvori krizok navareny k podlahovej alebo nosnej Casti
zostavy, v ktorej vnutri je silikonové puzdro, a spojeny liatinovym odliatkom v tvare "U". V pripade
spojov lan v tvare pismena "T" je pouzit4 hlinikova T-spojka

Lezecké Uchyty (kamene) vyrobené na baze epoxidového kompozitu s protiSmykovym - zdrsnenym
povrchom. Kamene st minimalne dvojbodovo uchytené

Naslapy 600 mm x min. 195 mm x 40 mm s vnUtornou ocelovou vystuzou, obalené v gume,
protiSmykové s hlinikovymi Gchytmi, uchytené na hlinikovy konektor a spojené lanom z polyesteru

Nosné &asti zostavy ukotvené a uchytené v beténovom zéklade C25/30 do hibky min. 60 cm
Certifikacia:

Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1176 - dohlatelny a overitelny u certifikacného organu
(napr. TUV, Technicka inSpekcia)

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov

Rozmery prvku: 8,6 x 5,9m ekvivalent 5+% z rozmeru prvku

Maximalna vySka dopadu: Im

Minimélna potrebna plocha: 12 x 9m ekvivalent 5+% z rozmeru minimalnej ochrannej zény
Pdédorys

Viac informécii vid. Technicky list

OPICIA DRAHA 2-SEGMENTOVA

Pouzité materialy: i

Stojky zostavy - Ocelovy nosny stlpik O 114 mm - ekvivalent +5% z priemeru nosného sipika
VSetky ocelové Casti - oSetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby
KOMAXIT

Lana skladajuce sa zo 6 vonkajSich a 1 centralneho ocelového lana, ktoré je v polyesterovom
puzdre, miniméalna hrabka 16 mm. Spojky medzi lanami s zabezpeCené vdaka samostatnym
opracovanym hlinikovym odliatkom. Uchytenie lanovej Casti o konStrukciu je pomocou klbu, ktory
tvori krdzok navareny k podlahovej alebo nosnej Casti zostavy, v ktorej vnutri je silikonové puzdro,
a spojeny liatinovym odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V pripade spojov lan v tvare pismena
"T" je pouzitd hlinikova T-spojka

Certifikécia:

Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1176 dohladatelny a overitelny u certifikatného
organu (napr. TUV, Technicka inSpekcia)

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov

Rozmery prvku: 2,33 x 5,6m - moZnost ekvivalentu +5% z rozmeru prvku

Maximélna vySka dopadu: Im

Minimélna potrebna plocha: 5,53 x 8,81lm - moznost ekvivalentu +5% z rozmeru ochrannej zony.



