A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné udaje

Nazov stavby : ZVONICA ROZNAVA - KALVARIA
Miesto stavby : Roznava - Kalvaria

Investor : Mesto RozZnhava

Okres : RozZnava

Kra;j : Kosicky

Projektant : Ing. arch. Jan Rusnak

Datum : 09. 2020

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Zvonica tvori samostatny objekt arealu Kalvarie v Roznave, pozostava
zmurovanej Casti |. NP adrevenej konStrukcie samotnej veziCky zvonice.
K murovanej €asti bolo obojstranne ukonené aj murované oplotenie celého arealu
Kalvarie. Murovanu spodnu cCast tvori kamenné murivo uloZzené na zakladovych
pasoch vyhotovenych z kamena uloZzeného na sucho. Spodna murovana Cast je
ukon€ena klenbou z plnych palenych tehal. Kamenné murivo spodnej Casti je
spevnené ocelfovymi tiahlami nad klenbou. Cely objekt zvonice je vo velmi zlom
stavebno-technickom stave murovanej Casti aj drevenych prvkov vezicky. Zvonica je
situovana v ochrannom pasme NKP, ktora je ohradend murovanym oplotenim
v suCasnosti rozpadnutym. V projekte je rieSena rekonsStrukcia murovanej Casti aj
drevenych prvkov zvonice vratane novej krytiny a oplastenia

Sucastou zvonice bude aj spevnena plocha pred objektom ako nastupny priestor
do arealu Kalvarie a &asti murovaného oplotenia v dizke 2 m obojstranne.
3. Prehlad vychodiskovych podkladov

- Vychodiskovym podkladom bol zamer investora t.j. Mesta Rozrava a to previest
opravu objektu zvonice ako vstupnej brany do priestoru Kalvarie.

- Kopia z katastralnej mapy vyhotovena cez katastralny portal.

- Polohopisné a vySkopisné zameranie skuto€ného prevedenia spevnenej plochy
previedol projektant.

4. Clenenie stavby

Stavba nema prevadzkové subory a tvori jeden stavebny objekt.



5. Vecné a casové vazby stavby
Stavba nema vecné ani Casové vazby na okolitu vystavbu ani na suvisiace

naklady

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Prevadzkovatelom objektov Kalvarie bude investor a uzivatefom budu obcania,
ktori navstivia putnické miesto.

7. Terminy zacatia a dokoncéenia stavby lehota vystavby
Zacatie vystavby: 10.2020
Dokoncenie vystavby: 06.2021

8. Celkové naklady stavby

Rozpoctovy naklad stavby bude stanoveny z vykazu vymer v rozpoctovej
dokumentacii.



-3 -

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika lzemia

Uzemie stavby sa nachadza v katastri mesta Rozhava na severnom okraji
v zalesnenom svahovitom terénne. Areal Kalvarie a stavby sa nachadzaju na
parcelach ¢. EN 566, 567/3, 567/4, 567/5. Zvonica je na parcele 567/3 /zastavané
plochy a nadvoria/zahradal/.

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Poloha staveniska je pristupna z pofnej a lesnej cesty. Cely areal je zarasteny
krovinami a drevinami, ruderalneho naletového charakteru. Areal a stavby su bez
napojenia na inzinierske siete. Projekt rieSi opravu objektu zvonice. Stavba nema
naroky na zaber pofnohospodarskeho pédneho fondu ani lesného fondu.

1.2 Vykonané prieskumy a désledky z nich

V dbsledku charakteru stavebnych prac, ktoré predstavuju opravu objektu neboli
potrebné ziadne prieskumy, z ktorych by vyplyvali désledky a navrhované
rieSenie.

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Ako mapovy podklad bola pouZita kopia z katastralnej mapy vyhotovena cez
katastralny portal. VySkopisné domeranie si previedol projektant.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie

Do urbanistického ani architektonického rieSenia objektu projekt opravy
a stavebnych uprav nezasahuje. V terénnych Upravach sa architektonicky navrhuje
rozSirenie nastupnej plochy pred zvonicou, ako zhromazZdovacieho priestoru
z prirodného kamena a kratke cCasti oplotenia na vychodnej a zapadnej strane
zvonice /cca 2 m/.
Stavebno-technické riesSenie:
Okolo obvodového muriva zvonice sa o isti terén od naletovych drevin, buriny
a necCistét. Z murovanej Casti sa odstrania zvysky jestvujucich omietok po kamenné
murivo. Demontuje sa jestvujuca podlaha aj schody z prirodného kamena a prevedie
sa nova dlazba s pouzitim kamena, ktory sa demontoval vratane schodistovych




stupniov. Dlazba z prirodného Stiepaného kamena sa prevedie aj na spevnenu
plochu pred zvonicou do pieskového 16Zka na Strkovy podklad.
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Z prizemnej Casti sa odstrania vSetky omietky. Po odstraneni omietok sa Spary
medzi kamennym murivom ocCistia od zvetranej omietky a opatovne vysparuju na
spevnenie muriva. Kamene v murive nad ocelovymi tiahlami su uplne uvolnené a na
juznej strane doplnené tehlovym murivom v dvoch radoch PPT. Tehly sa z muriva
odstrania a uvolnené kamene sa opatovne uloZia do malty. Prevedud sa nove
vapenné omietky murovanej prizemnej Casti vratane klenby. Na klenbe je vyburany
otvor s priemerom 300 mm, ktory je potrebné dolozit z plnych palenych tehal,
pripadne poSkodené Casti tehlovej klenby sa vyspravia alt. sa tehly nahradia novymi.
Celad horna strana klenby sa o isti a prevedie sa cementovy poter /vratane kary
rohoze/ presahujucej na obvodové murivo. Na murovanu Cast objektu sa prevedie
Zelezobetonovy veniec, ktory spevni spodnu murovanu €ast' s rozpadajucim murivom
a do ktorého sa bude kotvit nova drevena €ast zvonice. Vodorovné aj zvislé drevené
konStrukcie zvonice sa demontuju kedZe su v dezolatnom stave. Podla prvkov
konStrukcie, ktoré su pdvodné sa vyrobi replika s totoznymi prierezmi, ktora sa osadi
na miesto pévodnej na novy Zelezobetdénovy veniec. VSetky drevené prvky, nove
pripadnej aj povodné, ktoré je mozné opatovne pouzit sa oSetria protipoZiarnym
naterom a naterom proti drevokaznym Skodcom. V8etky drevené Casti zvonice sa
vyhotovia z dubového reziva. Predpoklada sa, Zze horna Cast veZe v sufasnej dobe
eSte so Sindlovou krytinou sa demontuje /zlozi/ ako celok z maximalnou opatrnostou,
aby nevzniklo poskodenie. Sindlova krytina a oplechovanie horného S$picu sa
demontuje a demontuje sa aj kovovy kriz osadeny na vrchole veZicky. Kriz je
potrebné osSetrit' s protikor6znou upravou, aby bolo mozné jeho opatovné osadenie.
Horna hranolova zostava strieSky, ktora sa zloZila sa bude rozoberat’ len v pripade
zistenia poskodenych prvkov a v rozsahu ich nutnej vymeny. Podfa vizualneho
zistenia je tato Cast schopna revitalizacie. Hranoly sa ocistia , namoria sa
protipoziarnym a protidrevokaznym Skodcom. Predpoklada sa vymena foSien, ktoré
tvoria krokviCky. Ulozi sa nové doskové debnenie, na ktoré sa prevedie nova
Sindlova krytina. Staré oplechovanie ukoncenia vezi¢ky sa nahradi novym medenym
plechom. Cela Spic¢ka vezi¢ky po oprave sa opatovne osadi na pdvodné miesto. Na
strieSku po obvode murovanej Casti, ktora bude vytvorena z novych drevenych
prvkov sa uloZzi krytina z dreveného Sindla resp. z plastovej bridlice.

Podfa dobovych fotografii bola drevena €ast’ veZe obloZena drevenymi doskami
ktorych spoje boli prekryté listami. V hornej €asti bola vodorovne osadena okrasna
liSta, ktorej priblizny tvar je mozné vyrobit podfa pévodnej fotografie. Zo severne;j
strany bol v oplasteni vytvoreny otvor /dvere/ pre pristup do zvonice. Podobny otvor
sa vytvori aj v novom oplasteni. Pristup do otvoru bude pristavenim prenosného
rebrika. Cast oplotenia, ktora tvori suéast zvonice v dizke cca 2 m bude omietnuta
a zakryta sedlovou strieSkou s umelou bridlicou /alt. drevenym Sindlom/. Farebné
upravy murovanej ¢asti sa prevedu podfa pévodnych naterov. Zvonica bude uzavreta
branou z dubového reziva.
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2.1 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie a nebude zdrojom
odpadov.
Kategorizacia odpadov

Odpady vzniknuté poéas stavebnych prac su zaradené v zmysle Vyhlasky MZP SR &.
365/2015 Z.z., ktorou sa stanovuje katalég odpadov.

Cislo druhu odpadu nazov odpadu pbvod odpadu kategoria spbsob likvidacie

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb stavba 0 skladka

Pri nakladani s odpadmi je drZitel' a povodca povinny dodrZiavat ustanovenia
Zakona o odpadoch a Vyhlasky MZP SR €.371/2015 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni Zakona o odpadoch :

e odpady je potrebné predovsetkym zhodnocovat. Zneskodrnovanie
skldadkovanim je mozné len po pouZiti vysSie uvedenych moznosti,

e prebytocny, neupotrebitelny odpad je moZné uloZit len na miestach na to
ur¢enych a v sulade so Zakonom o odpadoch,

o drzitel odpadu je podla § 14, odst.1, pism.f, Zdkona ¢.79/2015 Z.z.
o odpadoch, povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoistve
odpadov, s ktorymi naklada a o ich zhodnoteni a zneSkodneni.

2.2 Starostlivost’ o bezpec¢nost’ prace
Stavba nema vyhradené technické zariadenie.

e Je potrebné aby prace vykonavali organizacie a firmy, ktoré maju na konkrétny
druh prace opravnenie.

e Je potrebné aby sa organizacie a firmy riadili znenim nasledovnych vyhlaSok a
nariadeni

e Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci — Zakon Narodnej rady Sloven-
skej republiky €. 309/2007 Z.z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci

a o zmene a doplneni niektorych zakonov ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006

Zz.
Vyhlaska SUBP a SBU &. 374/1990 Z.z. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni

pri stavebnych pracach.

e Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych

ochrannych pracovnych prostriedkov.




e VyhlaSka Ministerstva prace a socialnych veci a rodin SR ¢. 508/2009 Z.z. na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti tlakovych, zdviha-
cich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a odbornej spdsobilosti.
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e Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravot-
nych poziadavkach na pracovisko.

e Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov.
e Zakon NR SR €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

e Pracovné prostriedky ( stroje, vyhradené technické zariadenia ), stavby a ich sucasti je
mozné uviest do prevadzky podfa § 13 odst. 3 a 4 zakona €. 124/2006 Z.z. v zneni zakona

¢. 309/2007 Z.z. a § 5 odst. 1 nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaju

predpisom na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po

ich inStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich
spravne fungovanie.

Vypracoval : Ing. arch. Jan Rusnak






